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Sehr geehrte Kund:innen 
und Partner

vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den komplexen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war 2021 ein heraus-
forderndes, aber – dank unseres 100jährigen Firmenjubiläums 
– auch ein emotionales und bewegendes Jahr. Neben den 
Jubiläumsaktivitäten wurde 2021 aber auch die Basis für viele 
spannende Produkt-Innovationen gelegt.
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Thomas Sell 
Vorstand Vertrieb

Beispielsweise die DALI-2 Room Solution als Einzelraum-Komplettlösung mit HCL-Funktionalität. Damit lassen sich DALI-2  
Lichtsysteme so einfach wie Broadcast realisieren. Der optische Präsenzmelder thePixa erkennt, wie viele Menschen sich in  
einem Raum befinden und wo sie sich aufhalten. Dies eröffnet völlig neue Mehrwerte und Einsatzgebiete. Die vielseitige  
LUXA 103 Präsenzmelder-Familie für den Innen- und Außenbereich definiert das Segment der Standard-Präsenzmelder  
vollkommen neu.  

Diese und weitere neue sowie viele bewährte Premium-Produkte finden Sie hier im Katalog. Sie haben Fragen zur Installation 
und Anwendung? Unser YouTube-Kanal bietet Ihnen hilfreiche Tutorials und Montage-Videos mit wertvollen Tipps & Tricks.

Wir freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2022. 



﻿ ﻿ ﻿ 44

Eine klare Linie 
Bewegungsmelder 
theLuxa R, S und P

Den meisten werden sie gar nicht auffallen. Oder erst dann, wenn das Licht angeht, das Sicherheit ausstrahlt 
und jedem den Weg weist: Die Bewegungsmelder theLuxa von Theben.

Sie tragen maßgeblich dazu bei, Energie zu sparen sowie Komfort und Sicherheit zu erhöhen. Das Licht wird 
automatisch dann und nur dann eingeschaltet, wenn es gebraucht wird. theLuxa zeigt sich – egal, ob als 
weiße (WH) oder schwarze (BK) Variante – immer von seiner besten Seite. An welcher Wand auch immer. 
Und dank des Drehgelenkes mancher Variante sogar an der Decke. 

theLuxa gibt es in den Standardausführungen R180, S150/S180 und S360  
oder als fernbedienbare Performance-Variante mit potenzialfreien Kontakten  
für die einfache, zeitsparende und somit kostengünstige Integration in die  
KNX-Gebäudesystemtechnik. Weitere Informationen und technische Daten  
finden Sie auf den folgenden Seiten.
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder Außen

Montageart Erfassungs-
winkel

Erfassungs-
bereich

Kanal LED-Lampen-
lasten

Nachlaufzeit 
Licht

Fern- 
bedienbar

Typ Seite

Bewegungsmelder, Außen, 230 V

Wand 180° 12 m Licht 500 W 2 s–30 min – theLuxa R180 6

Wand 150° 12 m Licht 500 W 1 s–20 min – theLuxa S150 8

Wand 180° 12 m Licht 500 W 1 s–20 min – theLuxa S180 8

Wand oder   
Decke

360° 16 m Licht 500 W 1 s–20 min – theLuxa S360 10

Wand oder   
Decke

220° 16 m Licht 600 W 1 s–20 min ✓ theLuxa P220 12

Wand oder   
Decke

300° 16 m Licht 600 W 1 s–20 min ✓ theLuxa P300 12



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at6

Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, AußenBewegungsmelder, Außen
Präsenz- und Bewegungsmelder

theLuxa R180 WH theLuxa R180 BK

Beschreibung

	- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-
montage im Außenbereich

	- Halbrunder Erfassungsbereich 180°, 12 m 
bei 2,5 m Montagehöhe

	- Schaltausgang 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Eine Mischlichtmessung
	- Manuelle Übersteuerung, bei Ansteuerung 
mittels Unterbrecher-Taster

	- Nulldurchgangsschaltung zum relais- 
schonenden Schalten

	- Testfunktion
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Montageart: Aufputz, auch auf EU UP-Dose, 
Eckmontage möglich

	- Einhand-Stecksockelmontage

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Erfassungswinkel Farbe Typ Artikel-Nr.

Wandmontage Licht 180° Weiß theLuxa R180 WH 1010200

Schwarz theLuxa R180 BK 1010201

Technische Daten

theLuxa R180 WH theLuxa R180 BK

Betriebsspannung 230 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Stand-by Leistung < 0,5 W

Montagehöhe 2,5 m

Erfassungswinkel 180°

Schaltleistung Licht 10 A (bei 230 V AC, cos φ = 1)

Einstellbereich Helligkeit 2–200 lx / ∞

Nachlaufzeit Licht 2 s–30 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Kompaktleuchtstofflampen 500 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 50 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 500 W

Umgebungstemperatur –25 °C … +45 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 55
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

Erfassungsbereich (Halbrund)

5 m
12 m

5 m

12 m

5 m

Maßzeichnungen

65,50

82,00

82,00

Anschlussbeispiel

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend
Montagehöhe: 2,5 m
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

theLuxa S150 WH theLuxa S180 BK

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
	- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-
montage im Außenbereich

	- Halbrunder Erfassungsbereich, 12 m bei  
2,5 m Montagehöhe

	- Schaltausgang 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Eine Mischlichtmessung
	- Manuelle Übersteuerung, bei Ansteuerung 
mittels Unterbrecher-Taster

	- Sensorkopf dreh- und neigbar in  
2 Richtungen

	- Nulldurchgangsschaltung zum relais- 
schonenden Schalten

	- Teach-in Funktion, Impulsfunktion,  
Testfunktion

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Montageart: Aufputz, auch auf EU UP-Dose, 
Eckmontage möglich

	- Einhand-Stecksockelmontage

theLuxa S150
	- Erfassungswinkel 150°

theLuxa S180
	- Erfassungswinkel 180°

Produktauswahl
Montageart Kanal Erfassungswinkel Farbe Typ Artikel-Nr.

Wandmontage Licht 150° Weiß theLuxa S150 WH 1010500

Schwarz theLuxa S150 BK 1010501

180° Weiß theLuxa S180 WH 1010505

Schwarz theLuxa S180 BK 1010506

Technische Daten

theLuxa S150 theLuxa S180

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,9 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx /∞

Schaltleistung Licht 10 A (bei 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (bei 230 V AC, cos φ = 0,6), 3 AX (bei 230 V AC, cos φ = 0,3)

Erfassungswinkel 150° 180°

Nachlaufzeit Licht 1 s–20 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Leuchtstofflampenlast 1000 VA

Kompaktleuchtstofflampen 250 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 50 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 500 W

Umgebungstemperatur –25 °C … +45 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 55
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

Erfassungsbereich (Halbrund)

6 m

1,5 m
5 m

12 m

1,5 m

5 m

12 m

theLuxa S150

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

theLuxa S180

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend
■	 Unterkriechschutz
Montagehöhe: 2,5 m

Zubehör

Eckwinkel theLuxa S WH
	↪ Art.Nr.: 9070902

Details siehe Seite 99

Abstandsrahmen theLuxa S WH
	↪ Art.Nr.: 9070906

Details siehe Seite 99

Eckwinkel theLuxa S BK
	↪ Art.Nr.: 9070903

Details siehe Seite 99

Abstandsrahmen theLuxa S BK
	↪ Art.Nr.: 9070907

Details siehe Seite 99

Maßzeichnungen

99
,6

127 85

Anschlussbeispiel
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

theLuxa S360 WH theLuxa S360 BK

Beschreibung

	- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-/
Deckenmontage im Außenbereich

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 32 m  
bei 2,5 m Montagehöhe

	- Schaltausgang 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Eine Mischlichtmessung
	- Manuelle Übersteuerung, bei Ansteuerung 
mittels Unterbrecher-Taster

	- Sensorkopf dreh- und neigbar in  
2 Richtungen

	- Nulldurchgangsschaltung zum relais- 
schonenden Schalten

	- Teach-in Funktion, Impulsfunktion,  
Testfunktion

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Einstellbare Erfassungsempfindlichkeit
	- Montageart: Aufputz, auch auf EU UP-Dose, 
Eckmontage möglich

	- Einhand-Stecksockelmontage
	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Erfassungswinkel Farbe Typ Artikel-Nr.

Wand- und Deckenmontage Licht 360° Weiß theLuxa S360 WH 1010510

Schwarz theLuxa S360 BK 1010511

Technische Daten

theLuxa S360

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,9 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx /∞

Schaltleistung Licht 10 A (bei 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (bei 230 V AC, cos φ = 0,6), 3 AX (bei 230 V AC, cos φ = 0,3)

Erfassungswinkel 360°

Nachlaufzeit Licht 1 s–20 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Leuchtstofflampenlast 1000 VA

Kompaktleuchtstofflampen 200 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 50 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 500 W

Umgebungstemperatur –25 °C … +45 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 66



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at 11

Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

Erfassungsbereich (Rund)

3 m
5 m
16 m

6 m
10 m

32 m

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend
■	 Unterkriechschutz
Montagehöhe: 2,5 m

Zubehör

Abstandsrahmen theLuxa S WH
	↪ Art.Nr.: 9070906

Details siehe Seite 99

Abstandsrahmen theLuxa S BK
	↪ Art.Nr.: 9070907

Details siehe Seite 99

Maßzeichnungen

10
0

136,5 85

Anschlussbeispiel
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

theLuxa P220 WH theLuxa P300 BK

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
	- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-/
Deckenmontage im Außenbereich

	- Runder/Halbrunder Erfassungsbereich,  
Ø 32 m bei 2,5 m Montagehöhe

	- Schaltausgang 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Eine Mischlichtmessung
	- Manuelle Übersteuerung, bei Ansteuerung 
mittels Unterbrecher-Taster

	- Sensorkopf dreh- und neigbar in  
2 Richtungen

	- Wolfram-Vorlaufkontakt zum relais- 
schonenden Schalten

	- Teach-in Funktion, Impulsfunktion, Test-
funktion, Dämmerungsfunktion

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Einstellbare Erfassungsempfindlichkeit 
	- Montageart: Aufputz, auch auf EU UP-Dose, 
Eckmontage möglich

	- Einhand-Stecksockelmontage
	- Einstellung per Fernbedienung oder/und 
Potenziometer 

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

theLuxa P220
	- Erfassungswinkel 220°
	- Abstandsrahmen im Lieferumfang

theLuxa P300
	- Erfassungswinkel 300°
	- Abstandsrahmen und Eckmontagewinkel im 
Lieferumfang

Produktauswahl
Montageart Kanal Erfassungswinkel Farbe Typ Artikel-Nr.

Wand- und Deckenmontage Licht 220° Weiß theLuxa P220 WH 1010605

Schwarz theLuxa P220 BK 1010606

300° Weiß theLuxa P300 WH 1010610

Schwarz theLuxa P300 BK 1010611

Technische Daten

theLuxa P220 WH theLuxa P300 WH

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,3 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx

Schaltleistung Licht 10 A (bei 230 V AC, cos φ = 1), 10 AX (bei 230 V AC, cos φ = 0,3)

Erfassungswinkel 220° 300°

Nachlaufzeit Licht 1 s–20 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert 1300 VA, 140 µF

Kompaktleuchtstofflampen 300 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Umgebungstemperatur –25 °C … +45 °C
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Außen

theLuxa P220 WH theLuxa P300 WH

Schutzklasse II

Schutzart IP 55

Erfassungsbereich (Halbrund)

16 m
5 m

3 m

theLuxa P220

3 m

32 m
10 m

theLuxa P300

Zubehör

Eckwinkel theLuxa P WH
	↪ Art.Nr.: 9070904

Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Eckwinkel theLuxa P BK
	↪ Art.Nr.: 9070905

Details siehe Seite 99

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

Maßzeichnungen

12
7

161 97

Anschlussbeispiel

D1D2

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend
■	 Unterkriechschutz
Montagehöhe: 2,5 m
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Universalgenie
theMura 
clever und attraktiv

theMura Basisgerät 
(theMura S180 ... B UP)

Zubehör-Set bestehend 
aus Tasterabdeckung, 
Ausgleichsrahmen und 
eventuell Kunststoff-
Montageplatte, z. B. 
JUNG Ausgleichs- 
rahmen + Taster- 
abdeckung
(Artikel-Nr. 9070789)

+ + =
Rahmen vom  
entsprechenden
Schalterprogramm-
hersteller

Theben theMura UP-Bewegungs- und Präsenz  
melder sind universell für die Schalterprogramme  
aller führenden Hersteller einsetzbar.  
Der Lieferumfang ist abhängig vom jeweiligen 
Schalterprogramm.  
 
Mehr Informationen auf www.theben.de/theMura
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Präsenz- und Bewegungsmelder
BewegungsmelderInnen

Montageart Erfassungsbereich 
Quer gehend | 3,0 m

Erfassungsbereich 
Frontal gehend | 3,0 m

Kanal LED-Lampen-
lasten

Schutzart Typ Seite

Bewegungsmelder 230 V AC

Decke Ø 8 m * Ø 2  m Licht 200 W IP 55 thePiccola S360-100 DE 16

Decke Ø 8 m Ø 4 m Licht 250 W IP 54 theMova S360-100 FLAT DE 18

Decke Ø 8 m Ø 4 m Licht | Präsenz 250 W IP 54 theMova S360-101 FLAT DE 18

Decke Ø 8 m Ø 4 m Licht 250 W IP 54 theMova S360-100 DE 20

Decke Ø 8 m Ø 4 m Licht | Präsenz 250 W IP 54 theMova S360-101 DE 20

Decke Ø 8 m Ø 4 m Licht 250 W IP 54 theMova S360-100 AP 22

Decke Ø 8 m Ø 4 m Licht | Präsenz 250 W IP 54 theMova S360-101 AP 22

Decke Ø 24 m Ø 8 m Licht 600 W IP 54 theMova P360-100 UP 24

Wand 238 m² (14 x 17 m) *** 120 m² (10 x 12 m) *** Licht 450 W IP 20 theMura S180-100 26

Wand 238 m² (14 x 17 m) *** 120 m² (10 x 12 m) *** Licht | Präsenz 450 W IP 20 theMura S180-101 26

Wand 238 m² (14 x 17 m) *** 120 m² (10 x 12 m) *** – – IP 20 theMura S180 Slave 26

Wand 238 m² (14 x 17 m) *** 120 m² (10 x 12 m) *** Licht – IP 20 theMura S180-100 2W 26

Wand 8 m *** 3,5 m *** Licht – IP 40 LUXA 103-200 T 28
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

thePiccola S360-100 DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für 
Deckenmontage DE

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 2,5 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave-Schaltung

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Deckenausschnitt Ø 34–36 mm

Produktauswahl
Montageart Kanal Betriebsspannung Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage Licht 110–240 V AC Weiß   thePiccola S360-100 DE WH 1060200

Technische Daten

thePiccola S360-100 DE WH

Betriebsspannung 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 2–6 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,5 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 30 s–30 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2000 W

Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert 2000 VA

Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert 1300 VA, 140 µF

Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert 2000 VA

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1200 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Umgebungstemperatur –20 °C … +45 °C

Schutzart Sensor IP 55 (im eingebauten Zustand), Leistungsteil IP 20
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2,5 m 50 m² | 8 m 3 m² | 2 m

A

R T

Maßzeichnungen

25 24

ø 44

28
,1

14
,8

17,326
31,6

100,1

111,1

120,9

Anschlussbeispiel

L’

thePiccola S360-100 DE WH

Master Slave

L’ L’

2 x thePiccola S360-100 DE WH

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

theMova S360 FLAT DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für 
Deckenmontage UP

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort  
betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert  
300 Lux, Nachlaufzeit 10 min)

	- Für die Änderungen der Werte und  
Einstellungen ist eine dieser optionalen 
Fernbedienungen erforderlich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur  
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theMova S360-100 FLAT DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

theMova S360-101 FLAT DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Nachlaufzeit separat auch für Kanal Prä-
senz einstellbar

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

DE-Deckenmontage Licht Weiß theMova S360-100 FLAT DE WH 1030540

Grau theMova S360-100 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 GR 1030540 + 9070597

Schwarz theMova S360-100 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 BK 1030540 + 9070853

Licht | Präsenz Weiß theMova S360-101 FLAT DE WH 1030545

Grau theMova S360-101 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 GR 1030545 + 9070597

Schwarz theMova S360-101 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 BK 1030545 + 9070853

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theMova S360-100 FLAT DE theMova S360-101 FLAT DE

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch 0,5 W

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampenlast 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 400 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 250 W

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Nachlaufzeit  Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

A

R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

Cover FLAT 85, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

Ø 60

Ø 85

86
,1

5
81

,2

Anschlussbeispiel

L’

theMova S360-100 FLAT DE

AC / DC

H2H1L’

theMova S360-101 FLAT DE
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

theMova S360 DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für 
Deckenmontage DE

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort  
betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert  
300 Lux, Nachlaufzeit 10 min)

	- Für die Änderungen der Werte und  
Einstellungen ist eine dieser optionalen 
Fernbedienungen erforderlich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur  
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theMova S360-100 DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

theMova S360-101 DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Nachlaufzeit separat auch für Kanal  
Präsenz einstellbar

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

DE-Deckenmontage Licht Weiß theMova S360-100 DE WH 1030560

Grau theMova S360-100 DE WH + Cover 85 GR 1030560 + 9070594

Schwarz theMova S360-100 DE WH + Cover 85 BK 1030560 + 9070852

Licht | Präsenz Weiß theMova S360-101 DE WH 1030565

Grau theMova S360-101 DE WH + Cover 85 GR 1030565 + 9070594

Schwarz theMova S360-101 DE WH + Cover 85 BK 1030565 + 9070852

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theMova S360-100 DE theMova S360-101 DE

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch 0,5 W

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampenlast 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 400 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 250 W

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

A

R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

Cover 85, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

97
74

23

Ø 
60

Ø 85

Anschlussbeispiel

L’

theMova S360-100 DE

AC / DC

H2H1L’

theMova S360-101 DE
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

 

theMova S360 AP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für 
Deckenmontage AP

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort  
betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert  
300 Lux, Nachlaufzeit 10 min)

	- Für die Änderungen der Werte und  
Einstellungen ist eine dieser optionalen 
Fernbedienungen erforderlich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur  
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theMova S360-100 AP
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

theMova S360-101 AP
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Nachlaufzeit separat auch für Kanal  
Präsenz einstellbar

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage Licht Weiß theMova S360-100 AP WH 1030550

Grau theMova S360-100 AP GR 1030551

Schwarz theMova S360-100 AP BK 1030552

Licht | Präsenz Weiß theMova S360-101 AP WH 1030555

Grau theMova S360-101 AP GR 1030556

Schwarz theMova S360-101 AP BK 1030557

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theMova S360-100 AP theMova S360-101 AP

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch 0,5 W

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampenlast 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 400 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 250 W

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

A

R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

Maßzeichnungen

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

Anschlussbeispiel

L’

theMova S360-100 AP

AC / DC

H2H1L’

theMova S360-101 AP
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

theMova P360 UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für 
Deckenmontage UP

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 24 m  
(452 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Schaltausgang 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Einschränkung des Erfassungsbereichs 
mittels Clips

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und  
Einstellungen ist auch mit einer dieser  
optionalen Fernbedienungen möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur  
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Licht Weiß theMova S360-100 UP WH 1030600

Grau theMova S360-100 UP WH + Cover 110 GR 1030600 + 9070591

Schwarz theMova S360-100 UP WH + Cover 110 BK 1030600 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theMova P360-100 UP

Betriebsspannung 110–230 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,1 W

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 800 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m

A

R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 99

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

83

46
24

Ø1
10

Anschlussbeispiel

L’

L’ L’

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Melder, Innen

  

theMura S180-100 UP WH 
theMura S180-101 UP WH 
theMura S180 Slave UP WH 

theMura S180-100 2W UP WH

 

theMura S180-101 B UP 
theMura S180-100 B UP

 

theMura S180 Slave B UP
 

theMura S180-100 2W B UP

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
	- Passiv-Infrarot-Präsenz-/Bewegungsmelder 
für Wandmontage UP

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°,  
14 x 17 m (238 m2) bei 1,2 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Integrierter Taster (deaktivierbar)
	- Mit und ohne Abdeckrahmen erhältlich
	- Passend auch in viele gängige Schalter- 
programme (mit Zubehör), siehe  
www.theben.de/theMura oder auf Seite 321

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

theMura S180-100 UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Bewegungsmelder (PIR)
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar,  
Teach-in Funktion

	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Treppenlichtfunktion, Langzeitfunktion
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder

theMura S180-101 UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Präsenzmelder (PIR)
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Prä-
senz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
	- Anschlussmöglichkeit für externen Taster
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar,  
Teach-in Funktion

	- Automatischer Abgleich der Helligkeits-
Messung

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Treppenlichtfunktion, Langzeitfunktion
	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Integriertes Orientierungslicht
	- Akustikfunktion
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave-Schaltung mit weiteren 
theMura-Meldern möglich, max. 6 Melder

	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit Potentiometern und mit einer 
dieser optionalen Fernbedienungen möglich:

	- App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S / 
theSenda B

theMura S180 Slave UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Slave-Version für: 
- theMura S180-100 UP WH 
- theMura S180-100 B UP 
- theMura S180-101 UP WH 
- theMura S180-101 B UP

theMura S180-100 2W UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Bewegungsmelder (PIR
	- 1 Kanal Licht, nur zur Ansteuerung eines 
Treppenlicht-Zeitschalters von Theben 
(ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last 
schaltbar

	- Ideal für den Ersatz von bestehenden  
Tastern (kein N-Leiter notwendig)

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar,  
Teach-in Funktion

	- Nachlaufzeit wird am Treppenlicht- 
Zeitschalter eingestellt

	- Parallelschaltung von bis zu 12 Meldern 
 an einen ELPA möglich

Produktauswahl
Mit Theben-
Rahmen

Kanal Farbe Produkttyp Typ Artikel-Nr.

✓ Licht Weiß Bewegungsmelder theMura S180-100 UP WH 2060650

Licht | Präsenz Weiß Präsenzmelder theMura S180-101 UP WH 2060655

Slave Weiß Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave UP WH 2060660

Licht (Ansteuerung an ELPA) Weiß Bewegungsmelder theMura S180-100 2W UP WH 2060670

– Licht – Bewegungsmelder theMura S180-100 B UP 2060750

Licht | Präsenz – Präsenzmelder theMura S180-101 B UP 2060755

Slave – Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave B UP 2060760

Licht (Ansteuerung an ELPA) – Bewegungsmelder theMura S180-100 2W B UP 2060770

Produktgestaltung theMura durch ID AID.
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Melder, Innen

Technische Daten
theMura S180-100 theMura S180-101 theMura S180 Slave theMura S180-100 2W

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50-60 Hz

Montagehöhe 0,8–1,2 m

Eigenverbrauch 0,4 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx 5–3000 lx – 5–1000 lx

Nachlaufzeit Licht 10 s–30 min/Impuls 10 s–60 min/Impuls – Impuls

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –

LED-Lampe (typ.) < 2 W = 40 W | > 2 W = 450 W –

Einschaltstrom max. 600 A/200 μs –

Einschaltverzögerung Präsenz – 0 s–10 min –

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz – 50 W / 50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Erfassungsbereich (Rechteckig)

10 m

17 m

14 m

12 m

0,
8–

1,
2 

m

30°

170°

15°

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend

Anschlussbeispiele

L
N

P
Master

N L L

  

theMura S180-100

AC/DC

L
N

PS H2H1
Master

N L L

  

theMura S180-101

H1H2

L
N

NLP

SP
Master Slave

N L L

AC/DC

  

theMura S180-101/S180 Slave

L
N

P

NLP

Master Slave

N L L

  

theMura S180-100/S180 Slave

L
N

Master

L L

Master

L L
N

L

4

3

  

theMura S180-100 2W

Maßzeichnungen

85

45

85

45

68 max 38.5

50

Zubehör

App-/Universal-Fernbedienung 
theSenda B
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

LUXA 103-200 T

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für 
Wandmontage UP

	- Halbrunder Erfassungsbereich 180°,   
Ø 16 m (100 m2) bei 1,2 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht Triac 230 V
	- Passiv-Infratot-Bewegungsmelder für 
Wandmontage

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

	- Mischlichtmessung geeignet ausschließlich 
für Glüh- und Halogenlampen

	- 2-Draht Anschluss ideal für Nachrüstungen
	- Ausschaltvorwarnung durch Abdimmen  
15 Sekunden vor Abschaltung des Lichts

	- Markenschalterkompatibel, ersetzt  
herkömmliche Licht-Schalter

	- Bereichseingrenzung durch Abdeckclip
	- Manuelle Schaltung AUTO/EIN/AUS durch 
einfaches Verschieben des Klappdeckels

	- Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes
	- Sofortige Inbetriebnahme durch werkseitige 
Voreinstellung möglich

	- Kein unbeabsichtigtes Verstellen durch 
verdecktliegende Einstellelemente

	- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit 
einstellbar

	- Empfindlichkeit reduzierbar zum Einschrän-
ken des Erfassungsbereiches

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Erfassungswinkel Typ Artikel-Nr.

UP-Wandeinbau Licht Weiß    200°, kreisförmig LUXA 103-200 T 1030031

Technische Daten

LUXA 103-200 T

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,7 W

Einstellbereich Helligkeit 10–1000 lx Stufenlos einstellbar

Schaltleistung Licht 2 A (bei 230 V AC, cos φ = 1)

Erfassungswinkel 200°, kreisförmig

Montagehöhe 1,2–2 m

Nachlaufzeit Licht 20 s–30 min

Glüh-/Halogenlampenlast 400 W

Umgebungstemperatur 0 °C … +45 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 40

Erfassungsbereich (Halbrund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (t) Frontal gehend (r)

1,2–2 m 8 m 3,5 m

8 m
3 m
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelder, Innen

Zubehör

Entstörungsfilter RC-Glied
	↪ Art.Nr.: 9070523

Details siehe Seite 99

Maßzeichnungen

� 80

�
 5

0

31,5 33,5

Anschlussbeispiel

T
L

L
L

N
L

N
L

T
L

L
L

N
L
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Präsenzmelder
für die energieeffiziente 
Beleuchtungssteuerung 

Mit den Präsenzmeldern von Theben stehen Ihnen alle Möglichkeiten der energie- 
effizienten und intelligenten Beleuchtungssteuerung offen. Neben der klassischen 
Anwendung zur Lichtsteuerung in Büroräumen, Fluren und öffentlichen Gebäuden 
können Sie auch Heizung und Klimaanlage präsenzabhängig steuern. So sparen Sie 
Energiekosten und reduzieren den CO2-Ausstoß erheblich. Präsenzmelder reagieren 
auf kleinste Bewegungen und messen gleichzeitig die Helligkeit im Raum. Wird keine 
Bewegung mehr registriert oder ein individuell definierter Helligkeitswert überschrit-
ten, schaltet der Präsenzmelder automatisch das Licht aus.

5Jahre 
Garantie1

thePrema

1	Gemäß den Garantiebedingungen, 	
	 siehe www.theben.de/garantie

Für sein ästhetisches Design wurde thePrema 
mehrfach ausgezeichnet.
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder

Montage-
art

Erfassungsbereich 
Quer gehend | 3,0 m

Erfassungsbereich 
Sitzend | 3,0 m

Kanal LED-Lam-
penlasten

Schutzart Typ Seite

Präsenzmelder 230 V AC

Decke 113 m² (ø 12 m | 360°) 20 m² (ø 5 m | 360°) Licht 400 W IP 54 LUXA 103 S360-100-12 DE-UP 34

Decke 113 m² (ø 12 m | 360°) 20 m² (ø 5 m | 360°) Licht | Präsenz 400 W IP 54 LUXA 103 S360-101-12 DE-UP 34

Decke 113 m² (ø 12 m | 360°) 20 m² (ø 5 m | 360°) Licht 400 W IP 54 LUXA 103 S360-100-12 AP 34

Decke 113 m² (ø 12 m | 360°) 20 m² (ø 5 m | 360°) Licht | Präsenz 400 W IP 54 LUXA 103 S360-100-12 AP 34

Decke 140 m² (28 x 5 m | 360°) – Licht 400 W IP 54 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP 36

Decke 140 m² (28 x 5 m | 360°) – Licht 400 W IP 54 LUXA 103 S360-100-28 DE-UP 36

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) * 3 m² (ø 2 m | 360°) * Licht 600 W IP 55 thePiccola P360-100 DE 38

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht 250 W IP 54 theRonda S360-100 FLAT DE 40

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht | Präsenz 250 W IP 54 theRonda S360-101 FLAT DE 40

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht 250 W IP 54 theRonda S360-100 DE 42

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht | Präsenz 250 W IP 54 theRonda S360-101 DE 42

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht 250 W IP 54 theRonda S360-100 AP 44

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht | Präsenz 250 W IP 54 theRonda S360-101 AP 44

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht 600 W IP 54 theRonda S360-100 UP 46

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) Licht | Präsenz 600 W IP 54 theRonda S360-101 UP 46

Decke 452 m² (ø 24 m | 360°) 28 m² (ø 6 m | 360°) Licht 600 W IP 54 theRonda P360-100 M 48

Decke 452 m² (ø 24 m | 360°) 28 m² (ø 6 m | 360°) Licht | Präsenz 600 W IP 54 theRonda P360-101 M 48

Decke 135 m² (30 x 4,5 m) – Licht | Präsenz 600 W IP 54 thePassa P360-101 UP 50

Decke 49 m² (7 x 7 m) 25 m² (5 x 5 m) Licht 600 W IP 40 thePrema S360-100 E 52

Decke 49 m² (7 x 7 m) 25 m² (5 x 5 m) Licht | Präsenz 600 W IP 40 thePrema S360-101 E 52

Decke 81 m² (9 x 9 m) 49 m² (7 x 7 m) Licht | Präsenz 600 W IP 40 thePrema P360-101 E 54

Wand 100 m² (ø 16 m) ** 25 m² (7 x 3,5 m) ** Licht 80 W IP 54 PräsenzLight 180 56

Wand 238 m² (14 x 17 m | 170°) 
***

– Licht | Präsenz 450 W IP 20 theMura S180-101 58

* Bei Montagehöhe 2,5 m  |  ** Bei Montagehöhe 2,2 m  |  *** Bei Montagehöhe 1,1 m
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Die Highlights im Überblick
A	� Elegantes, zeitloses, flaches Design
A	� Komfortable Einstellung über App und Fern- 

bedienung, nur Fernbedienung oder Potis
A	 Einfache Montage und Verdrahtung 
A	� Aufputzgerät, Kombigerät für Deckeneinbau  

und Unterputzmontage 
A	� Korridormelder in passender Designsprache
A	 Geräte-Variante mit zweitem Kanal zur HKL-Steuerung
A	� Vernetzbar mit anderen LUXA 103 Geräten oder  

theMura Slave
A	� Integrierter Tastereingang
A	� Perfekt für hohe LED-Schaltlasten
A	� Schutzklasse IP 54 für Außenbereich und Feuchträume

Präsenzmelder LUXA 103
Für den Innen- und Außenbereich  
Die neue Definition von Standard

Theben LUXA 103 Präsenzmelder sind die vielseitige Gerätefamilie zur effizienten Licht- und HKL-Steuerung im Innen-  
und Außenbereich. Die Geräte mit rundem Erfassungsbereich eignen sich ideal zum Einsatz in Einzel- und Großraumbüros,  
Besprechungsräumen, Abstellräumen und Kellern sowie Toiletten. LUXA 103 Korridormelder mit rechteckigem Erfassungs- 
bereich steuern die Beleuchtung in Korridoren, Gängen und Fluren. 

Dank Farbvarianten in Weiß, Grau und Schwarz fügen sich die Aufputzgeräte harmonisch in jede Raumgestaltung im  
Innen- und Außenbereich ein.

LUXA 103 S360-100-12 AP mit grauem 
Aufputzrahmen, Artikel-Nr. 9070844

LUXA 103 S360-100-28 AP mit schwarzem 
Aufputzrahmen, Artikel-Nr. 9070843

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH 
Artikel-Nr. 1030062

32
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder

33

Kinderleichte Programmierung 
per App und Fernbedienung

theSenda Plug App  
für Präsenz- und Bewegungsmelder

Die Programmierung der LUXA 103 Präsenzmelder ist wirklich 
ein Kinderspiel. Am besten nutzen Sie dazu die Fernbedienung 
theSenda B in Kombination mit der kostenlosen theSenda Plug 
App. Die eingegebenen Parameter werden per Bluetooth an die 
theSenda B Fernbedienung gesendet und von dort per Infrarot 
an den Melder übertragen. Damit lassen sich alle LUXA 103 Ge-
räte einfach, schnell und sicher parametrieren und bedienen. 
Sie mögen es bei der Programmierung lieber klassisch? Dann 
nutzen Sie einfach die integrierten Potis zur Einstellung.

Die theSenda Plug App für iOS und Android zeigt alle fern- 
bedienbaren Melder von Theben an. Zur flexiblen Parametrierung 
lassen sich Parametersätze kundenspezifisch abspeichern, in 
Parameter-Bibliotheken ablegen sowie extern erstellen und 
einlesen. So können auch in größeren Objekten mit vielen  
Meldern schnell identische Parameter eingestellt werden.

Originalgröße nur 13,5 mm flach!
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

LUXA 103 S360-100 DE-UP WH LUXA 103 S360-101 DE-UP WH LUXA 103 S360-100/101 AP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m 
(113 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Parallelschaltung, maximal 8 Melder  
können parallel geschaltet werden

	- Vernetzung mit Wandmelder theMura Slave 
möglich

	- Anschlussmöglichkeit für Taster zur  
manuellen Schaltung

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

	- Teach-in Funktion, Impulsfunktion,  
Testfunktion, Treppenlichtfunktion

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Die Änderungen der Werte und Einstel-
lungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

	- Auch für Anwendungen im Außenbereich 
geeignet, durch Umstellen des Installations-
orts reduziert sich der Erfassungsbereich 
auf Ø 8m

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH
	- Deckeneinbau im Auslieferzustand oder 
UP-Montage durch abnehmbare Federn/
Berührschutzkappe und beigelegten  
Montagerahmen

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)

LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH
Wie LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH, 
jedoch:
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Prä-
senz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)

LUXA 103 S360-100-12 AP WH
	- Für Aufputz-Montage
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)

LUXA 103 S360-101-12 AP WH
	- Für Aufputz-Montage
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Prä-
senz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckeneinbau/ 
Unterputzmontage

Licht Weiß LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH 1030052

Licht | Präsenz Weiß LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH 1030053

Aufputzmontage Licht Weiß LUXA 103 S360-100-12 AP WH 1030062

Licht | Präsenz Weiß LUXA 103 S360-101-12 AP WH 1030063

Bei Version für Aufputzmontage sind weitere Farben mit Zubehör möglich (Schwarz    und Grau    mit AP-Rahmen)

Technische Daten

LUXA 103 S360-100 LUXA 103 S360-101

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch < 0,5 W

Montagehöhe 2,5–3,5 m

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx

Nachlaufzeit Licht 15 s–30 min
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

LUXA 103 S360-100 LUXA 103 S360-101

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

LED-Lampe (typ.) 400 W (cos φ ≥ 0,9)

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Einschaltverzögerung  Präsenz – 0 s–10 min

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –25 °C … +55 °C

Schutzart IP 54

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2,5 m 78 m² | 10 m 28 m² | 6 m 13 m² | 4 m

3 m 113 m² | 12 m 28 m² | 6 m 20 m² | 5 m

3,5 m 78 m² | 10 m 28 m² | 6 m 20 m² | 5 m
A

 S

T
 R

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen, andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungenl

50.00

80.00

80.00

13.50

36.5062.00

80.00

90.00

13.50

48.50

LUXA 103 S360 DE-UP WH

94.00

40.50

94.00

                           LUXA 103 S360 AP WH

Anschlussbeispiel

S/P L

LUXA 103

LUXA 103 S360-100

AC/DC

H2H1L

LUXA 103

S/P

LUXA 103 S360-101

LUXA 103 LUXA 103

L H2H1 L H2H1

AC/DC

S/P S/P

LUXA 103

L H2H1S/P

LUXA 103 S360-101,  
in Parallelschaltung mit Tastern
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH LUXA 103 S360-100-28 AP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
	- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°,  
28 x 5 m (140 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Parallelschaltung, maximal 8 Melder  
können parallel geschaltet werden

	- Vernetzung mit Wandmelder theMura Slave 
möglich

	- Anschlussmöglichkeit für Taster zur  
manuellen Schaltung

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

	- Teach-in Funktion, Impulsfunktion,  
Testfunktion, Treppenlichtfunktion

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Die Änderungen der Werte und Einstel-
lungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH
	- Deckeneinbau im Auslieferzustand oder 
UP-Montage durch abnehmbare Federn/
Berührschutzkappe und beigelegten  
Montagerahmen

LUXA 103 S360-100-28 AP WH
	- Für Aufputz-Montage

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckeneinbau/Unterputzmontage Licht Weiß LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH 1030072

Aufputzmontage Licht Weiß LUXA 103 S360-100-28 AP WH 1030082

Bei Version für Aufputzmontage sind weitere Farben mit Zubehör möglich (Schwarz    und Grau    mit AP-Rahmen)

Technische Daten

LUXA 103 S360-100-28

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch < 0,5 W

Montagehöhe 2,5–3,5 m

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx

Nachlaufzeit Licht 15 s–30 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

LED-Lampe (typ.) 400 W (cos φ ≥ 0,9)

Umgebungstemperatur –25 °C … +55 °C

Schutzart IP 54
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2,5 m 140 m² | 28 m x 5 m 70 m² | 14 m x 5 m

3 m 140 m² | 28 m x 5 m 70 m² | 14 m x 5 m

3,5 m 104 m² | 26 m x 4 m 60 m² | 12 m x 5 m

A

r
t

r
t

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen, andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

80.00

80.00

90.00

31.00

49.00

67.40

80.00

80.00

31.00

36.40

LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

94.00

58.00

94.00

                           LUXA 103 S360-100-28 AP WH

Anschlussbeispiel

S/P L

LUXA 103

LUXA 103 S360-100

LUXA 103 LUXA 103

L LS/P S/P

LUXA 103 S360-100
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

thePiccola P360-100 DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für  
Deckenmontage DE

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 2,5 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische präsenz- und helligkeits- 
abhängige Steuerung für Beleuchtung

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat,  
umschaltbar

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Anschlussmöglichkeit für Taster zur  
manuellen Schaltung

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Parallelschaltung/Master-Slave

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Deckenausschnitt Ø 34–36 mm
	- Die Änderungen der Werte und Ein- 
stellungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Betriebsspannung Farbe Typ Artikel-Nr.

DE-Deckenmontage Licht 110–240 V AC Weiß  thePiccola P360-100 DE WH 2090200

Technische Daten

thePiccola P360-100 DE WH

Betriebsspannung 110–240 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 2–6 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,5 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 30 s–30 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2000 W

Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert 2000 VA

Leuchtstofflampenlast (VVG) parallel- 
kompensiert 1300 VA, 140 µF

Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert 2000 VA

Leuchtstofflampenlast (EVG) 1200 W

LED-Lampe < 2 W (typ.) 55 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W

Umgebungstemperatur –20 °C … +45 °C

Schutzart Sensor IP 55 (im eingebauten Zustand), Leistungsteil IP 20
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2,5 m 50 m² | 8 m 3 m² | 2 m 3 m² | 2 m

A

 S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

Maßzeichnungen

25 24

ø 44

28
,1

14
,8

17,326
31,6

100,1

111,1

120,9

Anschlussbeispiel

L’

thePiccola P360-100 DE WH

L’ L’

SlaveMaster

2 x thePiccola P360-100 DE WH
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda S360 FLAT DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage DE

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert  
300 Lux, Nachlaufzeit 10 Minuten)

	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit einer dieser optionalen Fernbe-
dienungen möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theRonda S360-100 FLAT DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

theRonda S360-101 FLAT DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

DE-Deckenmontage Licht Weiß theRonda S360-100 FLAT DE WH 2080540

Grau theRonda S360-100 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 GR 2080540 + 9070597

Schwarz theRonda S360-100 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 BK 2080540 + 9070853

Licht | Präsenz Weiß theRonda S360-101 FLAT DE WH 2080545

Grau theRonda S360-101 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 GR 2080545 + 9070597

Schwarz theRonda S360-101 FLAT DE WH + Cover FLAT 85 BK 2080545 + 9070853

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda S360-100 FLAT DE WH theRonda S360-101 FLAT DE

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch 0,5 W

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampenlast 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 400 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 250 W

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Einschaltverzögerung  Präsenz – 0 s–10 min

Nachlaufzeit  Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m –

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m –

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

A

S | R T

Zubehör

App-/Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung 
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S
Details siehe Seite 100

Cover FLAT 85, andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

Ø 60

Ø 85

86
,1

5
81

,2

Anschlussbeispiel

L’

theRonda S360-100 FLAT DE

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 FLAT DE
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda S360 DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage DE

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert  
300 Lux, Nachlaufzeit 10 Minuten)

	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit einer dieser optionalen Fernbe-
dienungen möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theRonda S360-100 DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

theRonda S360-101 DE
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

DE-Deckenmontage Licht Weiß theRonda S360-100 DE WH 2080560

Grau theRonda S360-100 DE WH + Cover 85 GR 2080560 + 9070594

Schwarz theRonda S360-100 DE WH + Cover 85 BK 2080560 + 9070852

Licht | Präsenz Weiß theRonda S360-101 DE WH 2080565

Grau theRonda S360-101 DE WH + Cover 85 GR 2080565 + 9070594

Schwarz theRonda S360-101 DE WH + Cover 85 BK 2080565 + 9070852

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda S360-100 DE WH theRonda S360-101 DE

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch 0,5 W

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampenlast 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 400 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 250 W

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Einschaltverzögerung  Präsenz – 0 s–10 min

Nachlaufzeit  Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m –

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m –

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

A

S | R T

Zubehör

App-/Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung 
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S
Details siehe Seite 100

Cover 85, andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

97
74

23

Ø 
60

Ø 85

Anschlussbeispiel

L’

theRonda S360-100 DE

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 DE
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda S360 AP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage AP

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert  
300 Lux, Nachlaufzeit 10 Minuten)

	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit einer dieser optionalen Fernbe-
dienungen möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theRonda S360-100 AP
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung

theRonda S360-101 AP
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

AP-Deckenmontage Licht Weiß theRonda S360-100 AP WH 2080550

Grau theRonda S360-100 AP GR 2080551

Schwarz theRonda S360-100 AP BK 2080552

Licht | Präsenz Weiß  theRonda S360-101 AP WH 2080555

Grau  theRonda S360-101 AP GR 2080556

Schwarz theRonda S360-101 AP BK 2080557

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda S360-100 AP WH theRonda S360-101 AP

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Eigenverbrauch 0,5 W

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampenlast 1150 VA (cos φ = 0,5)

Einschaltstrom max. 400 A/200 µs

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 250 W

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A

Einschaltverzögerung  Präsenz – 0 s–10 min

Nachlaufzeit  Präsenz – 10 s–120 min

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m –

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m –

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

Maßzeichnungen

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

Anschlussbeispiel

L’

theRonda S360-100 AP

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 AP



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at46

Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda S360 UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat,  
umschaltbar

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Anschlussmöglichkeit für Taster oder  
Schalter zur manuellen Schaltung mit auto-
matischer Erkennung Taster/Schalter

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Einschränkung des Erfassungsbereichs 
mittels Clips

	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit einer dieser optionalen Fernbe-
dienungen möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theRonda S360-100 UP
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische präsenz- und helligkeitsab-
hängige Steuerung für Beleuchtung

theRonda S360-101 UP
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master- 
Schaltung, maximal 10 Melder können 
parallel geschaltet werden

theRonda S360 Slave
	- Slave-Version für theRonda S360-101 UP

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Licht Weiß theRonda S360-100 UP WH 2080520

Grau theRonda S360-100 UP WH + Cover 110 GR 2080520 + 9070591

Schwarz theRonda S360-100 UP WH + Cover 110 BK 2080520 + 9070851

Licht | Präsenz Weiß theRonda S360-101 UP WH 2080525

Grau theRonda S360-101 UP WH + Cover 110 GR 2080525 + 9070591

Schwarz theRonda S360-101 UP WH + Cover 110 BK 2080525 + 9070851

Slave Weiß theRonda S360 Slave UP WH 2080530

Grau theRonda S360 Slave UP WH + Cover 110 GR 2080530 + 9070591

Schwarz theRonda S360 Slave UP WH + Cover 110 BK 2080530 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda S360-100 UP theRonda S360-101 UP theRonda S360 Slave UP

Betriebsspannung 110–230 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,1 W

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on –

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s) 10 s–60 min –

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda S360-100 UP theRonda S360-101 UP theRonda S360 Slave UP

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs –

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W –

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W –

Einschaltverzögerung Präsenz – 0 s–10 min –

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m –

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m –

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

83

46
24

Ø1
10

Anschlussbeispiel

L’

theRonda S360-100 UP

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 UP

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

(Master/Slave-Anschluss für theRonda S360-101 UP siehe Anleitung oder Website.)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda P360 M UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 24 m 
(452 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, um-
schaltbar

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schal-
ter zur manuellen Schaltung mit auto- 
matischer Erkennung Taster/Schalter

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Einschränkung des Erfassungsbereichs 
mittels Clips

	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Schal-
tung, maximal 10 Melder können parallel 
geschaltet werden

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und Einstel-
lungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theRonda P360-100 M
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische präsenz- und helligkeitsab-
hängige Steuerung für Beleuchtung

theRonda P360-101 M
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

theRonda P360 Slave
	- Slave-Version für theRonda P360 M

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Licht Weiß theRonda P360-100 M UP WH 2080020

Grau theRonda P360-100 M UP WH + Cover 110 GR 2080020 + 9070591

Schwarz theRonda P360-100 M UP WH + Cover 110 BK 2080020 + 9070851

Licht | Präsenz Weiß theRonda P360-101 M UP WH 2080025

Grau theRonda P360-101 M UP WH + Cover 110 GR 2080025 + 9070591

Schwarz theRonda P360-101 M UP WH + Cover 110 BK 2080025 + 9070851

Slave Weiß theRonda P360 Slave UP WH 2080030

Grau theRonda P360 Slave UP WH + Cover 110 GR 2080030 + 9070591

Schwarz theRonda P360 Slave UP WH + Cover 110 BK 2080030 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda P360-100 M UP theRonda P360-101 M UP theRonda P360 Slave UP

Betriebsspannung 110–230 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,1 W

Einstellbereich Helligkeit 30–3000 lx, on –

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min –

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

theRonda P360-100 M UP theRonda P360-101 M UP theRonda P360 Slave UP

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Einschaltstrom max. 800 A/200 µs –

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W –

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W –

Einschaltverzögerung Präsenz – 0 s–10 min –

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich (Rund)

Montagehöhe (A) Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m 16 m² | 4,5 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m 24 m² | 5,5 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 28 m² | 6 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 38 m² | 7 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m -

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m -

A

 S

T
 R

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

83

46
24

Ø1
10

Anschlussbeispiel

AC / DC

H2H1L’

theRonda P360-101 M UP

L’

theRonda P360-100 M UP

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

(Master/Slave-Anschluss siehe Anleitung oder Website.)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

thePassa P360 UP

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°,  
30 x 4,5 m (135 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- 2 separate Erfassungszonen
	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Mischlichtmessung 2-fach für Fluoreszenz-
lampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlam-
pen und LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat,  
umschaltbar

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in 
Funktion

	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Einstellung des Raumkorrekturfaktors (Au-
tomatischer Abgleich Helligkeitsmessung)

	- Anschlussmöglichkeit für Taster oder  
Schalter zur manuellen Schaltung mit  
automatischer Erkennung Taster/Schalter

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs 
mittels Clips

	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master- 
Schaltung, maximal 10 Melder können 
parallel geschaltet werden

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und Einstel-
lungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

thePassa P360 Slave
	- Slave-Version für thePassa P360-101 UP

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Licht | Präsenz Weiß thePassa P360-101 UP WH 2010300

Grau thePassa P360-101 UP WH + Cover 110 GR 2010300 + 9070591

Schwarz thePassa P360-101 UP WH + Cover 110 BK 2010300 + 9070851

Slave Weiß thePassa P360 Slave UP WH 2010330

Grau thePassa P360 Slave UP WH + Cover 110 GR 2010330 + 9070591

Schwarz thePassa P360 Slave UP WH + Cover 110 BK 2010330 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePassa P360-101 UP WH thePassa P360 Slave UP WH

Betriebsspannung 110–230 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,1 W

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on –

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min –

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Einschaltstrom max. 800 A / 200 µs –

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W –

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W –

Einschaltverzögerung Präsenz 0 s–10 min –

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz 50 W/50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zone 1 Zone 2

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

86

46
25

Ø1
10

40

Anschlussbeispiel

AC / DC

H2H1L’

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

AC / DC

Master  1 Master  2

H2H1L’H2H1L’

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

thePrema S

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
7 x 7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat,  
umschaltbar

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-In 
Funktion

	- Selbstlernende Nachlaufzeit
	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schal-
ter zur manuellen Schaltung mit automati-
scher Erkennung Taster/Schalter

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Einfache Einstellung des Energiespar- 
verhaltens mit der «eco plus» Funktion

	- Treppenlichtfunktion
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Schal-
tung, maximal 10 Melder können parallel 
geschaltet werden

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen

	- Die Änderungen der Werte und Einstel-
lungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

thePrema S360-100 E
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische präsenz- und helligkeits- 
abhängige Steuerung für Beleuchtung

thePrema S360-101 E
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Betriebsart Licht- und Präsenzrelais mit 
Fernbedienung theSenda B flexibel wählbar

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

	- Raumüberwachung mit selektiver  
Bewegungserfassung

thePrema S360 Slave E
	- Slave-Version für thePrema

*	 Gemäß Garantiebedingungen, siehe www.theben.de/garantie

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Licht | Präsenz Weiß thePrema S360-101 E UP WH 2070605

Grau thePrema S360-101 E UP GR 2070606

Schwarz thePrema S360-101 E UP BK 2070607

Licht Weiß thePrema S360-100 E UP WH 2070600

Grau thePrema S360-100 E UP GR 2070601

Schwarz thePrema S360-100 E UP BK 2070602

Slave Weiß thePrema S360 Slave E UP WH 2070630

Grau thePrema S360 Slave E UP GR 2070631

Schwarz thePrema S360 Slave E UP BK 2070632

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePrema S360-101 E UP thePrema S360-100 E UP thePrema S360 Slave E UP

Betriebsspannung 110–230 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,1 W

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx, on –

5 Jahre
Garantie*
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

thePrema S360-101 E UP thePrema S360-100 E UP thePrema S360 Slave E UP

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min –

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Einschaltstrom max. 800 A/200 µs –

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W –

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W –

Einschaltverzögerung Präsenz 0 s–10 min/Raumüberwachung –

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz 50 W/50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 40 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 25 m² | 5 m x 5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

A

S T

Maßzeichnungen Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

theSenda P, Service-FB
Details siehe Seite 100

theSenda S, Benutzer-FB
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen 110A 
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Anschlussbeispiele

AC / DC

H2H1L’

thePrema S360-101 E

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

thePrema S360-101 E,  
thePrema S360 Slave E

L’

thePrema S360-100 E

Master Slave

L’

thePrema S360-100 E,  
thePrema S360 Slave E

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

thePrema P

Beschreibung

thePrema P360-101 E
	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
9 x 9 m (81 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal 
Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL 
Steuerung)

	- Automatische bewegungs- und helligkeits-
abhängige Steuerung für Beleuchtung und 
bewegungsabhängige Steuerung für HKL

	- Mischlichtmessung 3-fach für Fluoreszenz-
lampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlam-
pen und LEDs geeignet

	- Lichtmessung umschaltbar auf Spot- oder 
Wide-Messung

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat,  
umschaltbar, Helligkeitsschaltwert  
einstellbar, Teach-in Funktion

	- Selbstlernende Nachlaufzeit
	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schal-
ter zur manuellen Schaltung mit automati-
scher Erkennung Taster/Schalter

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

	- Raumüberwachung mit selektiver  
Bewegungserfassung

	- Einfache Einstellung des Energiespar- 
verhaltens mit der «eco plus» Funktion

	- Betriebsart Licht- und Präsenzrelais mit 
Fernbedienung theSenda B flexibel wählbar

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich, Treppenlichtfunktion

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Schal-
tung, maximal 10 Melder können parallel 
geschaltet werden

	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und Einstel-
lungen ist mit Potentiometern und mit 
einer dieser optionalen Fernbedienungen 
möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

thePrema P360 Slave E
	- Slave Version für thePrema

*	 Gemäß Garantiebedingungen, siehe www.theben.de/garantie

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Licht | Präsenz Weiß thePrema P360-101 E UP WH 2070105

Grau thePrema P360-101 E UP GR 2070106

Schwarz thePrema P360-101 E UP BK 2070107

Slave Weiß thePrema P360 Slave E UP WH 2070130

Grau thePrema P360 Slave E UP GR 2070131

Schwarz thePrema P360 Slave E UP BK 2070132

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten
thePrema P360-101 E UP thePrema P360 Slave E UP

Betriebsspannung 110–230 V AC

Frequenz 50–60 V AC

Montagehöhe 2–10 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,1 W

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx/on –

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–60 min –

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Einschaltstrom max. 800 A/200 µs –

LED-Lampe < 2 W (typ.) 60 W –

LED-Lampe > 2 W (typ.) 600 W –

Einschaltverzögerung Präsenz 0 s–10 min/Raumüberwachung –

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz 50 W/50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 40 (im eingebauten Zustand)

5 Jahre
Garantie*
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Montagehöhe (A) Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m 36 m² | 6 m x 6 m

3 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m 49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m 64 m² | 8 m x 8 m

6 m 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m –

10 m 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m –

A

S T

Maßzeichnungen Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

theSenda P, Service-FB
Details siehe Seite 100

theSenda S, Benutzer-FB
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen 110A 
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Anschlussbeispiele

AC / DC

H2H1L’

thePrema P360-101 E

AC / DC

Master  1 Master  2

H2H1L’H2H1L’

thePrema P360-101 E

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

thePrema P360-101 E, thePrema P360 Slave E

Master Slave

L’

thePrema P360-100 E, thePrema P360 Slave E

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

PräsenzLight 180

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wand-
montage UP

	- Halbrunder Erfassungsbereich 180°,   
Ø 16 m (100 m2) bei 2,2 m Montagehöhe

	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Automatische präsenz- und helligkeitsab-
hängige Steuerung für Beleuchtung

	- Universelle Einsatzmöglichkeit durch 
Schutzart IP 54

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Vollautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar
	- Selbstlernende Nachlaufzeit
	- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Wandeinbau in UP-Dose
	- Wandaufbau möglich mit AP-Rahmen

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Wandmontage Licht Weiß PräsenzLight 180 2000050

Silber PräsenzLight 180 + Abdeckrahmen 180 SR 2000050 + 9070627

Schwarz PräsenzLight 180 + Abdeckrahmen 180 BK 2000050 + 9070628

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

PräsenzLight 180

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Montagehöhe 1,6–2,2 m

Eigenverbrauch 0,9 W

Einstellbereich Helligkeit 10–1500 lx, on

Nachlaufzeit Licht Impuls (0,5 s), 10 s–20 min

Glüh-/Halogenlampenlast 1200 W

Fluoreszenz-, Kompakt-/Leuchtstofflampen 960 VA (cos φ = 0,8), 580 VA (cos φ = 0,5)

LED-Lampe < 2 W (typ.) 25 W

LED-Lampe > 2 W (typ.) 80 W

Einschaltstrom max. 250 A/200 μs

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –20 °C … +50 °C

Schutzart IP 54

Erfassungsbereich (Halbrund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2,2 m 100 m² | 8 m 25 m² | 7 m x 3,5 m

T T

A

S S
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, 230 V AC

Zubehör

Abdeckrahmen  
PräsenzLight 180, andere  
Farben (SR/BK)
Details siehe Seite 98

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

Maßzeichnungen

11

56

36
,348

60

26
,4

15

40
32

40,5

� 70

4

86

86

Anschlussbeispiel

PresenceLight

L

A

N

PresenceLight

L

A

N

L

N

PresenceLight

L

A

N

L

N
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Melder, 230 V AC

 

theMura S180-100 UP WH 
theMura S180-101 UP WH 
theMura S180 Slave UP WH 

theMura S180-100 2W UP WH

 

theMura S180-101 B UP 
theMura S180-100 B UP

 

theMura S180 Slave B UP
 

theMura S180-100 2W B UP

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
	- Passiv-Infrarot-Präsenz-/Bewegungsmelder 
für Wandmontage UP

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°,  
14 x 17 m (238 m2) bei 1,2 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Integrierter Taster (deaktivierbar)
	- Mit und ohne Abdeckrahmen erhältlich
	- Passend auch in viele gängige Schalter- 
programme (mit Zubehör), siehe  
www.theben.de/theMura oder auf Seite 321

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Bereichseinschränkung im Lieferumfang

theMura S180-100 UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Bewegungsmelder (PIR)
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar,  
Teach-in Funktion

	- Nachlaufzeit einstellbar
	- Treppenlichtfunktion, Langzeitfunktion
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder

theMura S180-101 UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Präsenzmelder (PIR)
	- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Prä-
senz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
	- Anschlussmöglichkeit für externen Taster
	- Helligkeitsschaltwert einstellbar,  
Teach-in Funktion

	- Automatischer Abgleich der Helligkeits-
Messung

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
separat auch für Kanal Präsenz einstellbar

	- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 
Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

	- Treppenlichtfunktion, Langzeitfunktion
	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Integriertes Orientierungslicht
	- Akustikfunktion
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave-Schaltung mit weiteren 
theMura-Meldern möglich, max. 6 Melder

	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit Potentiometern und mit einer 
dieser optionalen Fernbedienungen möglich:

	- App-/Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

theMura S180 Slave UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Slave-Version für: 
- theMura S180-100 UP WH 
- theMura S180-100 B UP 
- theMura S180-101 UP WH 
- theMura S180-101 B UP

theMura S180-100 2W UP 
(Mit oder ohne Theben-Rahmen)
	- Bewegungsmelder (PIR
	- 1 Kanal Licht, nur zur Ansteuerung eines 
Treppenlicht-Zeitschalters von Theben 
(ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last 
schaltbar

	- Ideal für den Ersatz von bestehenden  
Tastern (kein N-Leiter notwendig)

	- Helligkeitsschaltwert einstellbar,  
Teach-in Funktion

	- Nachlaufzeit wird am Treppenlicht- 
Zeitschalter eingestellt

	- Parallelschaltung von bis zu 12 Meldern 
 an einen ELPA möglich

Produktauswahl
Mit Theben-
Rahmen

Kanal Farbe Produkttyp Typ Artikel-Nr.

✓ Licht Weiß Bewegungsmelder theMura S180-100 UP WH 2060650

Licht | Präsenz Weiß Präsenzmelder theMura S180-101 UP WH 2060655

Slave Weiß Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave UP WH 2060660

Licht (Ansteuerung an ELPA) Weiß Bewegungsmelder theMura S180-100 2W UP WH 2060670

– Licht – Bewegungsmelder theMura S180-100 B UP 2060750

Licht | Präsenz – Präsenzmelder theMura S180-101 B UP 2060755

Slave – Bewegungs-/Präsenzmelder theMura S180 Slave B UP 2060760

Licht (Ansteuerung an ELPA) – Bewegungsmelder theMura S180-100 2W B UP 2060770

Produktgestaltung theMura durch ID AID.
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Melder, 230 V AC

Technische Daten
theMura S180-100 theMura S180-101 theMura S180 Slave theMura S180-100 2W

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 0,8–1,2 m

Eigenverbrauch 0,4 W

Einstellbereich Helligkeit 5–1000 lx 5–3000 lx – 5–1000 lx

Nachlaufzeit Licht 10 s–30 min/Impuls 10 s–60 min/Impuls – Impuls

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W –

LED-Lampe (typ.) < 2 W = 40 W | > 2 W = 450 W –

Einschaltstrom max. 600 A/200 μs –

Einschaltverzögerung Präsenz – 0 s–10 min –

Nachlaufzeit Präsenz – 10 s–120 min –

Schaltleistung Präsenz – 50 W/50 VA, max. 2 A –

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +45 °C

Schutzart IP 20

Erfassungsbereich (Rechteckig)

10 m

17 m

14 m

12 m

0,
8–

1,
2 

m

30°

170°

15°

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend

Anschlussbeispiele

L
N

P
Master

N L L

  

theMura S180-100

AC/DC

L
N

PS H2H1
Master

N L L

  

theMura S180-101

H1H2

L
N

NLP

SP
Master Slave

N L L

AC/DC

  

theMura S180-101/S180 Slave

L
N

P

NLP

Master Slave

N L L

  

theMura S180-100/S180 Slave

L
N

Master

L L

Master

L L
N

L

4

3

  

theMura S180-100 2W

Maßzeichnungen

85

45

85

45

68 max 38.5

50

Zubehör

App-/Universal-Fernbedienung 
theSenda B
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100

Ausgleichsrahmen 45A
Details siehe Seite 98
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Schlanke Lösung gegen dicke Luft 
Präsenzmelder thePrema P360 KNX AP  
Multi WH mit CO2-Sensor

Integrierter CO2-Sensor!

Der Präsenzmelder thePrema P360 KNX Multi von Theben mit integriertem CO2-Sensor erfasst nicht nur die Anwesenheit von  
Menschen, sondern auch die CO2-Konzentration im Raum. Gute Raumluftqualität und regelmäßiges Lüften geschlossener Räume war 
noch nie so wichtig wie heute. Gerade in Büros und Klassenzimmern sorgt das permanente Messen der CO2-Konzentration dafür, dass 
Räume gezielt gelüftet werden können, um gefährliche Aerosole zu minimieren und die Luftqualität zu verbessern. 

Genau hier setzt thePrema P360 KNX Multi von Theben an: Das Gerät kombiniert einen Präsenzmelder und einen CO2-Sensor in einem 
kompakten Gehäuse. Personen, die sich im Raum befinden, werden zuverlässig erfasst. Gleichzeitig wird die CO2-Konzentration präzise 
gemessen. Anhand der einfach definierbaren Schwellenwerte erfolgt die Lüftungssteuerung effizient über die KNX-Gebäudeautomation.

→
Multisensor KNX

→
Bestehend aus Passiv-Infrarot-
Präsenzmelder KNX und Raumluftsensor 
KNX (= 2 Busteilnehmer)

→
Misst die CO2-Konzentration, relative 
Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck

Technische Details finden Sie im Bereich KNX auf Seite 66.

Set basic KNX AP Multi WH 
zur Nachrüstung in  

bestehende KNX-Melder  
thePrema S/P KNX UP WH
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Montageart Erfassungsbereich 
Quer gehend | 3,0 m

Erfassungsbereich 
Sitzend | 3,0 m

Kanal Schutzart Typ Seite

Präsenz-/Bewegungsmelder KNX

Decke 49 m² (7 x 7 m | 360°) 25 m² (5 x 5 m | 360°) 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 40 thePrema S360 KNX UP 62

Decke 81 m² (9 x 9 m | 360°) 49 m² (7 x 7 m | 360°) 3 x Licht | 2 x Präsenz IP 40 thePrema P360 KNX UP 62

Decke 81 m² (9 x 9 m | 360°) 49 m² (7 x 7 m | 360°) 3 x Licht | 2 x Präsenz IP 40 thePrema P360 KNX AP Multi 64

Decke 49 m² (7 x 7 m | 360°) 20 m² (4, 5 x 4,5 m | 360°) 3 x Licht | 2 x Präsenz IP 20 PlanoSpot 360 KNX DE 66

Decke 452 m² (ø 24 m | 360°) 28 m² (ø 6 m | 360°) 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 theRonda P360 KNX UP 68

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 theRonda S360 KNX UP 70

Decke 135 m² (30 x 4,5 m | 360°) – 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 thePassa P360 KNX UP 74

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 theRonda S360 KNX AP 72

Decke 50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 theRonda S360 KNX FLAT DE 72

Decke 135 m² (30 x 4,5 m) – 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 thePassa P360 KNX UP 74

Decke 49 m² (7 x 7 m) | 360° 20 m² (4,5 x 4,5 m | 360°) 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 PresenceLight 360B-KNX 76

Wand 238 m² (14 x 17 m | 170°) 
***

– 2 x Licht | 2 x HKL  
(Präsenz) | 6 x Logik

IP 20 theMura S180/P180 KNX 78

Wand 100 m² (16 m | 180°) ** 25 m² (7 x 3,5 m | 180°) ** 2 x Licht | 2 x Präsenz IP 54 PresenceLight 180B-KNX 80

* Bei Montagehöhe 2,5 m  |  ** Bei Montagehöhe 2,2 m  |  *** Bei Montagehöhe 1,1 m

Montageart Erfassungs-
winkel

Erfassungs-
bereich

Kanal LED-Lampen-
lasten

Nachlaufzeit 
Licht

Fern- 
bedienbar

Typ Seite

Bewegungsmelder, Außen, KNX
Wand oder   
Decke

300° 16 m KNX – 1 s–60 min ✓ theLuxa P300 KNX 82

Bewegungsmelder/Strahler
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

*	 Gemäß Garantiebedingungen, siehe www.theben.de/garantie

Beschreibung

Gemeinsame Funktionen
	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

	- Einfacher Abgleich der Helligkeits-messung
	- Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-
Präsenz

	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion, Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- 1 Kanal Raumüberwachung ohne  
Helligkeitseinfluss, reduzierte  
Erfassungsempfindlichkeit

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Mit Zubehör auf Deckeneinbau und  
Aufputz erweiterbar

	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

thePrema P360 KNX
	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
9 x 9 m (81 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 3 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 3 Kanäle Licht mit 3 Lichtmessungen und 
zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfluss

	- Drei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung)

thePrema S360 KNX
	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
7 x 7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung
	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 3 x Licht | 2 x Präsenz Weiß thePrema P360 KNX UP WH 2079000

Grau thePrema P360 KNX UP GR 2079001

Schwarz thePrema P360 KNX UP BK 2079002

2 x Licht | 2 x Präsenz Weiß thePrema S360 KNX UP WH 2079500

Grau thePrema S360 KNX UP GR 2079501

Schwarz thePrema S360 KNX UP BK 2079502

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 9 mA (13 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–10 m (mindestens 1,7 m) 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

5 Jahre
Garantie*

5 Jahre
Garantie*
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 40 (im eingebauten Zustand)

Erfassungsbereich thePrema P360 KNX (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m 36 m² | 6 m x 6 m

3 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m 49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m 64 m² | 8 m x 8 m

6 m 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m –

10 m 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m –

A

S T

Erfassungsbereich thePrema S360 KNX (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4 m x 4 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 25 m² | 5 m x 5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

A

S T

Zubehör

theSenda B
	↪ Art.Nr.: 9070985

Details siehe Seite 100

theSenda P
	↪ Art.Nr.: 9070910

Details siehe Seite 100

theSenda S
	↪ Art.Nr.: 9070911

Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110B, andere 
Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßzeichnungen

Ø 110

29

6

16
42

thePrema P360 KNX

Ø 110

29

6

16
37

thePrema S360 KNX

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

thePrema P360 KNX AP Multi WH

Set basic KNX AP Multi WH

Beschreibung

Multisensor KNX für die Deckenmontage im 
Innenbereich
	- Bestehend aus Präsenzmelder und  
Raumluftsensor (= 2 Busteilnehmer)

Funktionen Raumluftsensor
	- Misst die CO2-Konzentration, relative  
Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck

	- Drei unabhängige parametrierbare Schwellen 
für CO2-Konzentration und relative Feuchtigkeit

	- Integrierter Raumtemperaturregler
	- 4 Binäreingänge

Funktionen Präsenzmelder
	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage AP

	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
9x9 m (81 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 3 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 3 Kanäle Licht mit 3 Lichtmessungen und 
zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfluss

	- Drei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung)

	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich

	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-
Präsenz

	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion
	- Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- 1 Kanal Raumüberwachung ohne  
Helligkeitseinfluss, reduzierte  
Erfassungsempfindlichkeit

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B  

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 3 x Licht I 2 x Präsenz I CO2 I Feuchtigkeit I  
Temperatur I Luftdruck

Weiß thePrema P360 KNX AP Multi WH 2079900

CO2 I Feuchtigkeit I Temperatur I Luftdruck Weiß Set basic KNX AP Multi WH * 9070900

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePrema P360 KNX AP Multi WH Set basic KNX AP Multi WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 24 mA (28 mA bei eingeschalteter LED) Busspannung, max. 15 mA

Montagehöhe 2–10 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx, on –

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min –

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung –

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein –

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min –

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv –

Messbereich CO2 300–5000 ppm

Messbereich Temperatur –5 °C ... +45 °C

Messbereich Luftfeuchtigkeit 1–100 % rF

Luftdruck 30000–110000 Pa

Schnittstellenverlängerung max. 30 m

Umgebungstemperatur 5 °C … +40 °C

Schutzart IP 20

* Nachrüstset für Multisensor KNX (nur Raumluftsensor), zur Kombination mit bestehendem KNX-Melder thePrema S/P UP WH
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m 36 m² | 6 m x 6 m

3 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m 49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m 64 m² | 8 m x 8 m

6 m 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m –

10 m 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m –

A

S T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

Maßzeichnungen

thePrema P360 KNX AP Multi WH Set basic KNX AP Multi WH

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

PlanoSpot 360 KNX DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage DE

	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°, 
7 x 7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- Schwenkbare Optik zur Anpassung des 
Erfassungsbereichs

	- 2 Kanäle Licht mit 2 Lichtmessungen und 
zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfluss

	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Drei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung), Spot- oder Wide-
Messung

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Selbstlernende Nachlaufzeit, Kurzzeit-
Präsenz

	- Wählbare Regelgeschwindigkeit

	- Teach-in Funktion
	- Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- 1 Kanal Raumüberwachung ohne  
Helligkeitseinfluss, reduzierte Erfassungs-
empfindlichkeit

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Mit Zubehör auf Aufputz erweiterbar
	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 3 x Licht I 2 x Präsenz Weiß PlanoSpot 360 KNX DE WH 2039100

Silber PlanoSpot 360 KNX DE WH + Cover 76 SR 2039100 + 9070978

Schwarz PlanoSpot 360 KNX DE WH + Cover 76 BK 2039100 + 9070977

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

PlanoSpot 360 KNX DE WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 40 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Erfassungszone Standard

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

Erfassungszone Reduziert

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 4,4 m² | 2,1 m x 2,1 m ± 0,5 m 4 m² | 2 m x 2 m

2,5 m 9 m² | 3 m x 3 m ± 0,5 m 6,3 m² | 2,5 m x 2,5 m

3 m 14,4 m² | 3,8 m x 3,8 m ± 1 m 9 m² | 3 m x 3 m

3,5 m 22,1 m² | 4,7 m x 4,7 m ± 1 m –

A

S T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen 75B,  
andere Farbe BK
Details siehe Seite 98

PlanoCover 76,  
andere Farben (SR, BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

theRonda P360 KNX UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Runder Erfassungsbereich 360°,  
Ø 24 m (452 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung 
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion
	- Szenenfunktionalität

	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Einstellung per ETS Software (voller Funk-
tionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda P360 KNX UP WH 2089000

Grau theRonda P360 KNX UP WH + Cover 110 GR 2089000 + 9070591

Schwarz theRonda P360 KNX UP WH + Cover 110 BK 2089000 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda P360 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m 16 m² | 4,5 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m 24 m² | 5,5 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 28 m² | 6 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 38 m² | 7 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m –

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m –

A

 S

T
 R

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

Ø1
10

81

46
24

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at70

Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

theRonda S360 KNX UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Runder Erfassungsbereich 360°,  
Ø 8 m (50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung 
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit 
und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Misch-
lichtmessung)

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion
	- Szenenfunktionalität

	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Einstellung per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda S360 KNX UP WH 2089520

Grau theRonda S360 KNX UP WH + Cover 110 GR 2089520 + 9070591

Schwarz theRonda S360 KNX UP WH + Cover 110 BK 2089520 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda S360 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m -

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m -

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

Ø1
10

81

46
24

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

theRonda S360 KNX AP theRonda S360 KNX FLAT DE

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage AP/DE

	- Runder Erfassungsbereich 360°,  
Ø 8 m (50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung 
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit 
und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich

	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion
	- Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Einstellung per ETS Software (voller  
Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manu-
ellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 
Aufputz

2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda S360 KNX AP WH 2089550

Grau theRonda S360 KNX AP GR 2089551

Schwarz theRonda S360 KNX AP BK 2089552

Deckeneinbau 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560

Grau theRonda S360 KNX FLAT DE WH + Cover FLAT 85 GR 2089560 + 9070597

Schwarz theRonda S360 KNX FLAT DE WH + Cover FLAT 85 BK 2089560 + 9070853

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRomda S360 KNX AP theRomda S360 KNX FLAT DE WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m -

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m -

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

Cover FLAT 85, andere Farben 
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

theRonda S360 KNX AP

theRonda S360 KNX FLAT DE WH

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

thePassa P360 KNX UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 
30x4,5 m (135 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- Zwei separate Erfassungszonen
	- 2 Kanäle Licht mit 2 Lichtmessungen
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Zwei gerichtete Helligkeitsmessungen 
(Mischlichtmessung)

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion
	- Aurafunktion

	- Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Mit Zubehör auf Deckeneinbau und Aufputz 
erweiterbar

	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß thePassa P360 KNX UP WH 2019300

Grau thePassa P360 KNX UP WH + Cover 110 GR 2019300 + 9070591

Schwarz thePassa P360 KNX UP WH + Cover 110 BK 2019300 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePassa P360 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 8 mA (9 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert 1–25 % der Lampenleistung

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at 75

Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zone 1 Zone 2

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

Ø1
10

81

46
24

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at76

Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

PresenceLight 360B-KNX

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP

	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,   
7x7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion
	- Szenenfunktionalität

	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Mit Zubehör auf Deckeneinbau und Aufputz 
erweiterbar

	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß PresenceLight 360B-KNX WH 2009000

Silber PresenceLight 360B-KNX WH +  
Abdeckrahmen PräsenzLight 360 SR

2009000 + 9070631

Schwarz PresenceLight 360B-KNX WH +  
Abdeckrahmen PräsenzLight 360 BK

2009000 + 9070632

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

PresenceLight 360B-KNX WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 13 mA (17 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Einstellbereich Helligkeit 5–2000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert 5–10 % der Lampenleistung

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –10 °C … +50 °C

Schutzart IP 54
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

A

S T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen PräsenzLight , 
andere Farben (SR/BK)
Details siehe Seite 98

Abdeckrahmen  
PräsenzLight 360, andere  
Farben (SR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

86

86

11
4

40
,5

38 27

60

� 70

5648

45,7
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenz-/Bewegungsmelder, KNX

theMura KNX UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenz-/Bewegungs- 
melder für Wandmontage UP

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°,  
14 x 17 m (238 m2) bei 1,1 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem
	- KNX Data-Secure
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Integrierter, freiparametrierbarer Taster 
(deaktivierbar)

	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

	- Teach-in Funktion
	- Sperrfunktionen
	- HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit  
HKL-Kanal einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Parame-
trierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Einstellungen per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
	- Mit Theben-Abdeckrahmen
	- Passend auch in viele gängige Schalter- 
programme (mit Zubehör), siehe  
www.theben.de/theMura oder auf Seite 321

theMura S180 KNX UP WH
	- Bewegungsmelder
	- 1 Kanal Licht und 1 Kanal HKL
	- Schalten
	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- 3 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)

theMura P180 KNX UP WH
	- Präsenzmelder
	- 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle HKL
	- Schalten oder Konstantlichtregelung mit 
Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Aurafunktion
	- Szenenfunktionalität
	- Integriertes Orientierungslicht (weiss)
	- Integrierter Temperatursensor
	- Akustikfunktion
	- 2 Binäreingänge
	- 6 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Produkttyp Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Wandmontage Bewegungsmelder 1 x Licht I 1 x HKL Weiß theMura S180 KNX UP WH 2069650

Präsenzmelder 2 x Licht I 2 x HKL Weiß theMura P180 KNX UP WH 2069655

Technische Daten

theMura S180 KNX UP WH theMura P180 KNX UP WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, < 10 mA Busspannung, < 12 mA

Montagehöhe 0,8–1,2 m

Einstellbereich Helligkeit 5–3000 lx

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Nachlaufzeit HKL 10 s–120 min

Einschaltverzögerung HKL 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Messbereich Temperatur – –5 °C … +45 °C

Umgebungstemperatur –15 °C … +45 °C

Schutzart IP 20
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenz-/Bewegungsmelder, KNX

Erfassungsbereich (Rechteckig)

10 m

17 m

14 m

12 m

0,
8–

1,
2 

m

30°

170°

15°

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend

Maßzeichnungen

85

45

85 45

68,5

68
,5

24 19

53
,6

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S
Details siehe Seite 100

Ausgleichsrahmen 45A
Details siehe Seite 98

Anwendungsbeispiel

Theben-Rahmen 
(Artikel-Nr. 9070798) 
im Lieferumfang enthalten

Zubehör-Set bestehend 
aus Tasterabdeckung, 
Ausgleichsrahmen und 
eventuell Kunststoff-
Montageplatte z. B. 
JUNG Ausgleichsrahmen 
+ Tasterabdeckung 
(Artikel-Nr. 9070789)

+ + =
Rahmen vom entsprechenden 
Schalterprogrammhersteller
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

PresenceLight 180B-KNX

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wand-
montage UP

	- Halbrunder Erfassungsbereich 180°,   
Ø 16 m (100 m2) bei 2,2 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und  
2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung

	- 2 Kanäle Licht mit 1 Lichtmessung
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb

	- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit und ohne Tageslichteinfluss

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe  
KNX-Taster möglich

	- Eine gerichtete Helligkeitsmessung  
(Mischlichtmessung)

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Teach-in Funktion

	- Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- 2 Kanäle Präsenz ohne Helligkeitseinfluss
	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
Präsenz einstellbar

	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Mit Zubehör auf Aufputz erweiterbar
	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
App-/Universal-Fernbedienung theSenda B

	- Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten mit 
Service-Fernbedienung theSenda P

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S/
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

Wandmontage 2 x Licht I 2 x Präsenz Weiß PresenceLight 180B-KNX WH 2009000

Silber PresenceLight 180B-KNX WH +  
Abdeckrahmen PräsenzLight 180 SR

2009000 + 9070627

Schwarz PresenceLight 180B-KNX WH +  
Abdeckrahmen PräsenzLight 180 BK

2009000 + 9070628

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

PresenceLight 180B-KNX WH

Betriebsspannung KNX Busspannung, ca. 13 mA (17 mA bei eingeschalteter LED)

Montagehöhe 1,6–2,2 m

Mindesthöhe > 1,6 m

Einstellbereich Helligkeit 5–2000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 30 s–60 min

Stand-by Dimmwert 5–10 %

Stand-by Zeit 30 s–60 min/inaktiv/dauerhaft ein

Nachlaufzeit Präsenz 10 s–120 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s–30 min/inaktiv

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –10 °C … +50 °C

Schutzart IP 54
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Präsenz- und Bewegungsmelder
Präsenzmelder, KNX

Erfassungsbereich (Halbrund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2,2 m 100 m² | 8 m 25 m² | 7 m x 3,5 m

T T

A

S S

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen PräsenzLight , 
andere Farben (SR/BK)
Details siehe Seite 98

Abdeckrahmen  
PräsenzLight 180, andere  
Farben (SR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

86

86

11
4

48

36

38
32

40,5

60

� 70

56
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Präsenz- und Bewegungsmelder
KNX-Bewegungsmelder, Außen

theLuxa P300 KNX WH theLuxa P300 KNX WH

Beschreibung

	- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand-/
Deckenmontage im Außenbereich

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 32 m  
bei 2,5 m Montagehöhe

	- Für KNX-Bussystem, 4 Bewegungskanäle 
und 4 Universalkanäle

	- 4 Logikkanäle
	- 4 separate Erfassungszonen
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches 
durch Master/Slave oder Master/Master-
Parametrierung

	- Mischlichtmessung
	- Automatische Beleuchtungssteuerung mit 
Dimmen oder Schaltbetrieb

	- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
	- Manuelle Übersteuerung über externe KNX-
Taster möglich

	- Programmierbare Zeitschaltprogramme
	- Helligkeits-Sollwert in Lux einstellbar
	- Nachlaufzeit Licht einstellbar 
	- Szenenfunktionalität
	- Sperrfunktionen
	- Demontageschutz
	- Sensorkopf dreh- und neigbar in  
2 Richtungen

	- Teach-in Funktion, Testfunktion

	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Einstellbare Erfassungsempfindlichkeit 
	- Montageart: Aufputz, auch auf EU UP-Dose, 
Eckmontage möglich

	- Einhand-Stecksockelmontage
	- Einstellung per ETS Software  
(voller Funktionsumfang)

	- Einstellung per Fernbedienung oder 
Potenziometer (eingeschränkter Funktions-
umfang)

	- Einschränkung des Erfassungsbereichs mit 
Abdeckclips oder Parameter

Produktauswahl
Montageart Farbe Typ Artikel-Nr.

Wand- und  
Deckenmontage

Weiß theLuxa P300 KNX WH 1019610

Schwarz theLuxa P300 KNX BK 1019611

Technische Daten

theLuxa P300 KNX

Betriebsspannung KNX Busspannung, ≤ 10 mA

Einstellbereich Helligkeit 1–3000 lx

Nachlaufzeit Licht 1 s–60 min

Umgebungstemperatur –25 °C … +45 °C

Schutzklasse III

Schutzart IP 55
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Präsenz- und Bewegungsmelder
KNX-Bewegungsmelder, Außen

Erfassungsbereich

Montage-
höhe

Quer gehend Frontal gehend

2 m 12 m 4 m

2,5 m 16 m 5 m

3 m 16 m 5 m

3,5 m 16 m 5 m

4 m 12 m 4 m

3 m

32 m
10 m

■	 Quer zum Melder gehend
■	 Frontal zum Melder gehend
■	 Unterkriechschutz
Montagehöhe: 2,5 m

Zubehör

Eckwinkel theLuxa P WH
	↪ Art.Nr.: 9070904

Details siehe Seite 99

Abstandsrahmen theLuxa P WH
	↪ Art.Nr.: 9070908

Details siehe Seite 98

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Eckwinkel theLuxa P BK
	↪ Art.Nr.: 9070905

Details siehe Seite 98

Abstandsrahmen theLuxa P BK
	↪ Art.Nr.: 9070909

Details siehe Seite 98

Benutzer-Fernbedienung  
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

Maßzeichnungen

12
7

161 97
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Licht schalten & Konstantlichtregelung
HKL schalten präsenzabhängig

Fernbedienbar & App-Steuerung

DALI-2 
BROADCAST
- �Einzeladressierung bis 

zu 3 Kanäle Licht
- �Orientierungslicht

DALI-2 
ROOM SOLUTION
- Einzeladressierung 
- Freie Gruppenzuordnung
- �Human Centric 

Lighting HCL
- RGBW-Farbsteuerung
- Zeitfunktion
- �Orientierungslicht

DALI-2  
& BMS
- �Funktionsumfang  

abhängig von BMS

DALI-2  
& KNX
- �Klimasteuerung
- Beschattung
- �Human Centric 

Lighting HCL
- RGBW-Farbsteuerung
- Notlicht
- �Orientierungslicht
- Luftgüte

Performance und Konnektivität

Traumpaar zur 
Lichtsteuerung 
Präsenzmelder und DALI-2
Theben bietet Ihnen ein breites Programm an DALI-2 Präsenzmeldern und Präsenzsensoren 
für nahezu jeden Bedarf. DALI-2 Broadcast-Präsenzmelder ermöglichen hochwertige Stan-
dardlösungen mit einfacher Inbetriebnahme, einer Lichtgruppe mit Konstantlichtregelung und 
Orientierungslicht. Zudem lässt sich ein externes DALI-2 Relais problemlos einbinden, etwa für 
HKL-Anwendungen.

Adressierbare DALI-2 Präsenzmelder erlauben die flexible Zuordnung von bis zu drei Lichtgrup-
pen auf einer DALI-Leitung mit Konstantlichtregelung und Orientierungslicht. Die Geräte bieten 
eine 2- oder 3-Kanal-Mischlichtmessung. Zudem lassen sich die Taster komfortabel per Fernbe-
dienung oder per Taster den einzelnen Lichtgruppen zuordnen. 

Mit der DALI-2 Room Solution können Sie individuelle, DALI-2-basierte Beleuchtungssteuerun-
gen mit HCL-Funktionalität, RGBW-Licht und zeitgesteuerten Funktionen realisieren. Und das 
so einfach wie mit Broadcast-Meldern. Alle DALI-2 Präsenzsensoren können auch in die DALI-2 
Room Solution integriert werden.

Theben DALI-2 Präsenzsensoren lassen sich mit einem beliebigen Multimaster Application-
Controller betreiben, der die IEC 62386 Teile 101/104 erfüllt. So können Sie Ihr DALI-2 Licht-
management auch mit der übergeordneten Steuerung eines Building Management Systems 
verbinden. 

Eine große Auswahl von KNX-/DALI-Gateways erlaubt die Brücke in die KNX-Welt und damit 
weitere Funktionalität wie Beschattung und Klimasteuerung.
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
DALI-2

Präsenzmelder und Präsenzsensoren

Produkttyp Erfassungsbereich 
- Gehend | 3,0 m -

Erfassungsbereich 
- Sitzend | 3,0 m -

Kanal Schutzart Typ Seite

Präsenzmelder DALI-2

Präsenzmelder,  
Deckenmontage UP

452 m² (ø 24 m | 360°) 28 m² (ø 6 m | 360°) 3 Kanäle  
Adressierbar

IP 54 theRonda P360-330 DALI 86

452 m² (ø 24 m | 360°) 28 m² (ø 6 m | 360°) 1 Kanal Broadcast IP 54 theRonda P360-110 DALI 86

50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) 1 Kanal Broadcast IP 54 theRonda S360-110 DALI 86

135 m² (30 x 4,5 m) – 1 Kanal Broadcast
2 Kanäle Adressse

IP 54 thePassa P360-221 DALI 88

Präsenzsensoren DALI-2

Präsenzmelder,  
Deckenmontage UP

452 m² (ø 24 m | 360°) 28 m² (ø 6 m | 360°) – IP 54 theRonda P360 DALI-2 S 90

50 m² (ø 8 m | 360°) 13 m² (ø 4 m | 360°) – IP 54 theRonda S360 DALI-2 S 90

135 m² (30 x 4,5 m) – – IP 54 thePassa P360 DALI-2 S 92

Präsenzmelder,  
Deckenmontage DE

49 m² (7 x 7 m) 20 m² (4, 5 x 4,5 m) – IP 20 PlanoSpot 360 DALI-2 S 94
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

theRonda DALI UP WH

Beschreibung

theRonda P360-110 DALI UP, 
theRonda S360-110 DALI UP
	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP, DALI-2 zertifiziert

	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, 
(50 m2) oder Ø 24 m, (452 m2) bei 3 m 
Montagehöhe

	- DALI-2 boadcast 1 Kanal Licht
	- DALI-2 Technologie gemäß IEC 62386 Teil 
101 und 103

	- 1 Tastereingang
	- Verwendung von konventionellen Tastern 
für maximale Gestaltungsfreiheit

	- Betrieb Schalten oder Konstantlichtrege-
lung mit Stand-by Funktionalität

	- Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
	- Präsenzkanal für externes DALI-Relais, z. B. 
für HKL-Steuerung

	- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen 
(FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und 
LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat, um-
schaltbar

	- Helligkeits-Schaltwert bzw. Sollwert in Lux 
einstellbar

	- Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. 
Sollwerts über Fernbedienung oder Taster

	- Einstellung des Raum-Korrekturfaktors  
(Automatischer Abgleich Helligkeitsmessung)

	- Nachlaufzeit Licht einstellbar
	- Adaptive 1 Kanal Lichtmessung
	- Kurzzeit-Präsenz
	- Selbstlernende Nachlaufzeit
	- Einfache Einstellung des Energiesparver-
haltens mit der „eco plus“ Funktion

	- Wählbare Regelgeschwindigkeit

	- Manuelle Übersteuerung mittels Fernbedie-
nung oder Taster

	- Verhalten nach Tasterbedienung wählbar 
(school/office)

	- Test-Mode Licht, Test-Mode Präsenz
	- Durch werkseitige Voreinstellung sofort 
betriebsbereit

	- Szenen
	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Einschränkung des Erfassungsbereichs
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Schal-
tung, maximal 10 Melder können parallel 
geschaltet werden, Verwendung konventio-
neller Slave-Geräte möglich, z.B. theRonda 
P360 Slave UP WH (2080030)

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit einer dieser optionalen Fernbe-
dienungen möglich:

	- App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S / 
theSenda B

theRonda P360-330 DALI UP
Wie theRonda S360-110 & P360-110, jedoch:
	- DALI-2 adressierbar bis zu 3 Kanäle Licht
	- Einfache, intuitive Konfiguration der DALI 
Gruppen

	- Bis zu 3 Tastereingänge
	- Flexible Zuordnung der Taster zum ge-
wünschten Lichtkanal per Fernbedienung

	- Adaptive 3 Kanal Lichtmessung

Produktauswahl
Montageart Kanal Schaltausgang Erfassungsbereich Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 3 Kanäle adressierbar DALI-2.0 Ø 24 m Weiß theRonda P360-330 DALI UP WH 2080045

1 Kanal Broadcast DALI-2.0 Ø 24 m Weiß theRonda P360-110 DALI UP WH 2080040

1 Kanal Broadcast DALI-2.0 Ø 8 m Weiß theRonda S360-110 DALI UP WH 2080580

Farben Schwarz      und Grau      mit Zubehör, weitere Farben      auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda P360-330 DALI UP theRonda P360-110 DALI UP theRonda S360-110 DALI UP

Betriebsspannung 110–230 V AC

Frequenz 50–60 Hz

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m) 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,4 W

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 10 s–120 min

Stand-by Zeit Licht 0 s–60 min/on

Stand-by Helligkeit 1–50 %

Steuerausgang 100 mA

Ausgang Licht DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 64 DALI-Betriebsgeräte

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

Erfassungsbereich theRonda P (Rund)

Montagehöhe (A) Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m 16 m² | 4,5 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m 24 m² | 5,5 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 28 m² | 6 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 38 m² | 7 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m -

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m -

A

T

A

S 

T

 S
 R

R

Erfassungsbereich theRonda S (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m – –

4 m 64 m² | 9 m – –

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

AP-Rahmen 110A, andere 
Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Service-FB theSenda P
Details siehe Seite 100

Benutzer-FB theSenda S
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

83

46
24

Ø1
10

Anschlussbeispiele

L

L

N

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-S1

N

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

L

N

L

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

L

Slave
S1

S3/PN PN

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda S360 Slave UP

theRonda P360-110 DALI UP, 
theRonda P360 Slave UP

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

S3/PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

Slave

PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-110 DALI UP, 
theRonda P360 Slave UP

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

(Einbindung DALI-Relais SU 1 DALI-2 
als zusätzlichen Präsenzkanal (HKL) 
siehe Anleitung oder Website.)
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

thePassa P360-221 DALI

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Decken-
montage UP, DALI-2 zertifiziert

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°,  
30 x 4,5 m (135 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- 2 separate Erfassungszonen
	- DALI-2 boadcast 1 Kanal Licht oder  
adressierbar bis zu 2 Kanäle Licht 

	- DALI-2 Technologie gemäß IEC 62386 Teil 
101 und 103

	- Einfache, intuitive Konfiguration der DALI 
Gruppen

	- Bis zu 2 Tastereingänge
	- Verwendung von konventionellen Tastern für 
maximale Gestaltungsfreiheit

	- Flexible Zuordnung der Taster zum ge-
wünschten Lichtkanal per Fernbedienung

	- Betrieb Schalten oder Konstantlicht- 
regelung mit Stand-by Funktionalität

	- Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
	- Präsenzkanal für externes DALI-Relais, z. B. 
für HKL-Steuerung

	- Mischlichtmessung 2-fach für Fluoreszenz-
lampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlam-
pen und LEDs geeignet

	- Betrieb als Voll- oder Halbautomat,  
umschaltbar

	- Helligkeits-Schaltwert bzw. Sollwert in Lux 
einstellbar

	- Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. 
Sollwerts über Fernbedienung oder Taster

	- Einstellung des Raum-Korrekturfaktors  
(Automatischer Abgleich Helligkeits-
messung)

	- Nachlaufzeit Licht einstellbar
	- Adaptive 2 Kanal Lichtmessung
	- Kurzzeit-Präsenz

	- Selbstlernende Nachlaufzeit
	- Äusserst einfach Einstellung des Energie-
sparverhaltens mit der „eco plus“ Funktion

	- Wählbare Regelgeschwindigkeit
	- Manuelle Übersteuerung mittels Fern-
bedienung oder Taster

	- Verhalten nach Tasterbedienung wählbar 
(school/office)

	- Test-Mode Licht
	- Test-Mode Präsenz
	- Einfache Einbindung eines externen DALI-
Relais durch eine zusätzliche Gruppe, z.B. 
für HLK-Anwendung möglich

	- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
einstellbar

	- Szenen
	- Einstellbare Empfindlichkeit
	- Einschränkung des Erfassungsbereichs
	- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Schal-
tung, maximal 10 Melder können parallel 
geschaltet werden, Verwendung konventi-
oneller Slave-Geräte möglich, z.B. thePassa 
P360 Slave UP WH (2010330)

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
	- Die Änderungen der Werte und Einstellun-
gen ist mit einer dieser optionalen Fernbe-
dienungen möglich:

	- App- / Universal-Fernbedienung  
theSenda B

	- Service-Fernbedienung theSenda P
	- Optionale Benutzer-Fernbedienung zur 
manuellen Übersteuerung theSenda S / 
theSenda B

Produktauswahl
Montageart Kanal Schaltausgang Farbe Typ Artikel-Nr.

Deckenmontage 1 Kanal Broadcast oder 2 Kanäle adressierbar DALI-2.0 Weiß thePassa P360-221 DALI UP WH 2010340

Farben Schwarz      und Grau      mit Zubehör, weitere Farben      auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePassa P360-221 DALI UP

Betriebsspannung 110–230 V AC 

Frequenz 50–60 Hz 

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Eigenverbrauch 0,4 W

Einstellbereich Helligkeit 10–3000 lx, on

Nachlaufzeit Licht 10 s–120 min

Stand-by Zeit Licht 0 s–60 min / on

Stand-by Helligkeit 1–50 % 

Steuerausgang 100 mA

Ausgang Licht DALI-Schnittstelle nach IEC SN EN 62386 für max. 64 DALI-Betriebsgeräte

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zone 1 Zone 2

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

86

46
25

Ø1
10

40

Anschlussbeispiele

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

NL

N

L

EV
G

DALI
relay

Anschlussbeispiele

Master

DALI DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

N

L

EV
G Master

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

EV
G

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

Slave

PNL

N

L

EV
G

Mit externem DALI-Relais

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

thePassa P360 Slave UP
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

theRonda DALI-2 S UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzsensor für Decken-
montage UP, DALI-2 zertifiziert

	- Dieses Gerät liefert Informationen über  
„Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI- 
Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303 / 304

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Parametrierbar über DALI-Bus oder  
Fernbedienung

	- Deckeneinbau in UP-Dose
	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 
110A (optional)

	- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips 
(optional)

	- Alle Einstellungen werden über den DALI-
Bus oder die die App- / Universal-Fern-
bedienung theSenda B durchgeführt

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung  zur  
manuellen Übersteuerung theSenda S / 
theSenda B

	- Für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und 
Konfiguration ist ein Multi-Master Appli-
cation Controller erforderlich. Dieser muss 
gemäß IEC 62386 die Teile 101/103 und 
optional 301/303/304 unterstützen

theRonda P360 DALI-2 S UP WH
	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 24 m, 
(452 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- 3 gerichtete Mischlichtmessungen
	- 1 Instanz für die Anwesenheit
	- 4 Instanzen für die Helligkeit – Integral / 
Innen / Mitte / Fenster

theRonda S360 DALI-2 S UP WH
	- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m,  
(50 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Mischlichtmessung
	- 1 Instanz für die Anwesenheit
	- 1 Instanz für die Helligkeit

Produktauswahl
Montageart Kanal Erfassungsbereich Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Decken-
montage

Sensor 
DALI-2

Ø 24 m Weiß theRonda P360 DALI-2 S UP WH 2080090

Grau theRonda P360 DALI-2 S UP WH + Cover 110 GR 2080090 + 9070591

Schwarz theRonda P360 DALI-2 S UP WH + Cover 110 BK 2080090 + 9070851

Ø 8 m Weiß theRonda S360 DALI-2 S UP WH 2080590

Grau theRonda S360 DALI-2 S UP WH + Cover 110 GR 2080590 + 9070591

Schwarz theRonda S360 DALI-2 S UP WH + Cover 110 BK 2080590 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

theRonda P360 DALI-2 S UP WH theRonda S360 DALI-2 S UP WH

Betriebsspannung DALI (gemäß IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Eigenverbrauch max. 10 mA

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m) 2–4 m (mindestens 1,7 m)

Meßbereich Helligkeit 10–10000 lx

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

Erfassungsbereich theRonda P (Rund)

Montagehöhe (A) Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m 16 m² | 4,5 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m 24 m² | 5,5 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 28 m² | 6 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m 38 m² | 7 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m -

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m -

A

S T

Erfassungsbereich theRonda S (Rund)

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Frontal gehend (R) Sitzend (S)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m – –

4 m 64 m² | 9 m – –

A

S | R T

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

86

46
25

Ø1
10

40

Anschlussbeispiel

Sensor DALI-2

DALI

DA DA

Sensor DALI-2

Multi-Master
Application Controller

DA DA

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzsensor für Decken-
montage UP, DALI-2 zertifiziert

	- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°,  
30 x 4,5 m (135 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Dieses Gerät liefert Informationen über  
„Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI- 
Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303 / 304

	- 3 Instanzen für die Anwesenheit -  
Erfassungsbereich Zone 1 + 2 / Zone 1 / 
Zone 2

	- 2 gerichtete Mischlichtmessungen 
	- 3 Instanzen für die Helligkeit – Zone 1 + 2 / 
Zone 1 / Zone 2 

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Parametrierbar über DALI-Bus oder  
 Fernbedienung

	- Deckeneinbau in UP-Dose

	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 
110A (optional)

	- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips 
(optional)

	- Alle Einstellungen werden über den DALI-
Bus oder die die App- / Universal-Fern-
bedienung theSenda B durchgeführt

	- Für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und 
Konfiguration ist ein Multi-Master Appli-
cation Controller erforderlich. Dieser muss 
gemäß IEC 62386 die Teile 101/103 und 
optional 301/303/304

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

UP-Deckenmontage Sensor DALI-2 Weiß thePassa P360 DALI-2 S UP WH 2010390

Grau thePassa P360 DALI-2 S UP WH + Cover 110 GR 2010390 + 9070591

Schwarz thePassa P360 DALI-2 S UP WH + Cover 110 BK 2010390 + 9070851

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Betriebsspannung DALI (gemäß IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Eigenverbrauch max. 10 mA

Montagehöhe 2–15 m (mindestens 1,7 m)

Meßbereich Helligkeit 10–10000 lx

Größe UP-Dose Größe 1

Umgebungstemperatur –15 °C … +50 °C

Schutzart IP 54 (im eingebauten Zustand)
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

Erfassungsbereich (Rechteckig)

Montage-
höhe (A)

Frontal gehend (R) Quer gehend (T)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 72 m² | 18 m x 4 m 88 m² | 22 m x 4 m

3 m 90 m² | 20 m x 4,5 m 135 m² | 30 m x 4,5 m

3,5 m 100 m² | 20 m x 5 m 150 m² | 30 m x 5 m

4 m 100 m² | 20 m x 5 m 150 m² | 30 m x 5 m

4,5 m 100 m² | 20 m x 5 m 150 m² | 30 m x 5 m

5 m 100 m² | 20 m x 5 m 150 m² | 30 m x 5 m

5,5 m 100 m² | 20 m x 5 m 150 m² | 30 m x 5 m

6 m 100 m² | 20 m x 5 m 150 m² | 30 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zone 1 Zone 2

Zubehör

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S

	↪ Art.Nr.: 9070911
Details siehe Seite 100

QuickSafe Ballschutzkorb
Details siehe Seite 99

AP-Rahmen 110A,  
andere Farben (GR/BK)
Details siehe Seite 98

Decken-Einbaudose 68A
Details siehe Seite 98

Cover 110, andere Farben  
(GR/BK)
Details siehe Seite 98

Maßzeichnungen

86

46
25

Ø1
10

40

Anschlussbeispiel

Sensor DALI-2

DALI

DA DA

Sensor DALI-2

Multi-Master
Application Controller

DA DA

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Beschreibung

	- Passiv-Infrarot-Präsenzsensor für Decken-
montage DE, DALI-2 zertifiziert

	- Quadratischer Erfassungsbereich 360°,  
7 x 7 m (49 m2) bei 3 m Montagehöhe

	- Dieses Gerät liefert Informationen über 
„Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI- 
Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303 / 304

	- 2 Instanzen für die Anwesenheit 
	- Erfassungszone Standard / Reduziert
	- Schwenkbare Optik zur Anpassung des  
Erfassungsbereichs

	- 3 gerichtete Mischlichtmessungen 
	- 4 Instanzen für die Helligkeit – Innen / 
Mitte / Fenster / Integral

	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
	- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion 
und Erfassungsbereich

	- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
	- Parametrierbar über DALI-Bus oder  
Fernbedienung

	- Flaches Design mit wechselbaren Abdeck-
rahmen in verschiedenen Farben

	- Deckeneinbau in UP-Dose

	- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 
110A (optional)

	- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips 
(optional)

	- Alle Einstellungen werden über den DALI-
Bus oder die die App- / Universal-Fern-
bedienung theSenda B durchgeführt

	- Optionale Benutzer-Fernbedienung  zur  
manuellen Übersteuerung theSenda S

	- Für die Inbetriebnahme/Ansteuerung und 
Konfiguration ist ein Multi-Master Appli-
cation Controller erforderlich. Dieser muss 
gemäß IEC 62386 die Teile 101/103 und 
optional 301/303/304

Produktauswahl
Montageart Kanal Farbe Typ Artikel-Nr.

DE-Deckeneinbau Sensor DALI-2 Weiß PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH 2030190

Silber PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH + PlanoCover 76 SR 2030190 + 9070978

Schwarz PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH + PlanoCover 76 BK 2030190 + 9070977

Weitere Farben auf Anfrage möglich

Technische Daten

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Betriebsspannung DALI (gemäß IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Eigenverbrauch max. 10 mA

Montagehöhe 2–3,5 m (mindestens 1,7 m)

Meßbereich Helligkeit 10–10000 lx

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Schutzart IP 20

Zubehör

AP-Rahmen 75B WH
	↪ Art.Nr.: 9070796

Details siehe Seite 98

App- / Universal-Fernbedienung 
theSenda B

	↪ Art.Nr.: 9070985
Details siehe Seite 100

Service-Fernbedienung  
theSenda P

	↪ Art.Nr.: 9070910
Details siehe Seite 100

PlanoCover 76, andere Farben 
(SR/BK)
Details siehe Seite 98

AP-Rahmen 75B BK, andere 
Farbe (BK)
Details siehe Seite 98

Benutzer-Fernbedienung 
theSenda S
Details siehe Seite 100
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Präsenzmelder und Präsenzsensoren
Präsenzmelder, DALI-2

Erfassungsbereich (Quadratisch)

Erfassungszone Standard

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

Erfassungszone Reduziert

Montage-
höhe (A)

Quer gehend (T) Sitzend (S)

2 m 4,4 m² | 2,1 m x 2,1 m ± 0,5 m 4 m² | 2 m x 2 m

2,5 m 9 m² | 3 m x 3 m ± 0,5 m 6,3 m² | 2,5 m x 2,5 m

3 m 14,4 m² | 3,8 m x 3,8 m ± 1 m 9 m² | 3 m x 3 m

3,5 m 22,1 m² | 4,7 m x 4,7 m ± 1 m –

A

S T

Maßzeichnungen

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3

Anschlussbeispiel

Sensor DALI-2

DALI

DA DA DA DA

Sensor DALI-2

Multi-Master
Application Controller

Erfassungsbereiche nach sensNORM IEC 63180 siehe Datenblatt
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Wir können auch Farbe 
Präsenz- und  
Bewegungsmelder
Nicht nur in Weiß
Dank Farbvarianten in Weiß, Grau und Schwarz fügen sich unsere 
Präsenz- und Bewegungsmelder harmonisch in jede Raumge-
staltung im Innen- und Außenbereich ein. Viele Modelle/Zubehör 
bieten wir (auf Anfrage) auch in Sonderfarben an.
 
Mehr dazu erfahren Sie auf www.theben.de

Weiß 
Grau
Schwarz
auf Anfrage auch in Sonderfarbe

97
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Zubehör
Präsenzmelder, DALI-2

Beschreibung Passend für Typ Artikel-Nr.

AP-Rahmen PräsenzLight
	- Rahmen für Aufputz-Montage des Präsenzmelders

	- PräsenzLight 180
	- PresenceLight 180
	- PresenceLight 360

AP-Rahmen 
PräsenzLight (weiß)
AP-Rahmen 
PräsenzLight BK
schwarz)

9070513

9070634

Abdeckrahmen PräsenzLight 360
	- Abdeckrahmen für Präsenzmelder PräsenzLight 360

	- PresenceLight 360 Abdeckrahmen 
PräsenzLight 360 BK
(schwarz)
Abdeckrahmen 
PräsenzLight 360 SR
(silber)

9070632

9070631

Abdeckrahmen PräsenzLight 180
	- Abdeckrahmen für Präsenzmelder PräsenzLight 180

	- PräsenzLight 180
	- PresenceLight 180

Abdeckrahmen 
PräsenzLight 180 BK
(schwarz)
Abdeckrahmen 
PräsenzLight 180 SR
(silber)

9070628

9070627

AP-Rahmen 110A
	- Rahmen für Aufputz-Montage des Präsenzmelders

	- thePrema
	- theRonda UP
	- theMova P
	- thePassa P

AP-Rahmen 
110A WH (weiß)
AP-Rahmen 
110A GR (grau)
AP-Rahmen 
110A BK (schwarz)

9070912

9070913

9070600

AP-Rahmen 110B
	- Rahmen für Aufputz-Montage des Präsenzmelders

	- thePrema KNX AP-Rahmen 
110B WH (weiß)
AP-Rahmen 
110B GR (grau)
AP-Rahmen 
110B BK (schwarz)

9070918

9070919

9070435

Decken-Einbaudose 68A
	- Decken-Einbaudose für die Installation von Meldern in der 
Hohldecke, stellt zugleich Zugentlastung und Berührungsschutz 
sicher. Der Einbaudurchmesser beträgt 68 mm

	- alle UP-Melder Decken-Einbaudose 68A 9070992

Cover 110
	- Abdeckrahmen in grau oder schwarz

	- theRonda UP
	- theMova P
	- thePassa P

Cover 110 GR  
(grau)
Cover 110 BK (schwarz)

9070591

9070851

Cover 85
	- Abdeckrahmen in grau oder schwarz

	- theRonda DE
	- theMova DE

Cover 85 GR 
(grau)
Cover 85 BK  
(schwarz)

9070594

9070852

Cover FLAT 85
	- Abdeckrahmen in grau oder schwarz

	- theRonda S60 FLAT 
DE WH

Cover FLAT 85 GR (grau)
Cover FLAT 85 BK 
(schwarz)

9070597

9070853

Abdeckclip
	- Zur Einschränkung des Erfassungsbereichs
	- 5 Abdeckclips im Lieferumfang enthalten

	- theRonda P
	- theRonda S UP
	- theMova P
	- thePassa P

Abdeckclip 9070921

AP-Rahmen 75B
	- Rahmen für Aufputz-Montage des Präsenzmelders

	- PlanoSpot AP-Rahmen 75B WH
(weiß)
AP-Rahmen 75B BK
(schwarz)

9070796

9070824

Abdeckrahmen PlanoCover
	- Abdeckrahmen für Präsenzmelder PlanoSpot
	- Durchmesser 76 mm

	- PlanoSpot PlanoCover 76 WH
(weiß)
PlanoCover 76 BK
(schwarz)
PlanoCover 76 SR
(silber)

9070976

9070977

9070978
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Zubehör
Präsenzmelder, DALI-2

Beschreibung Passend für Typ Artikel-Nr.

AP-Rahmen LUXA 103
	- Rahmen für Aufputz-Montage des Präsenzmelders

	- LUXA 103 S360-100-
12 AP

	- LUXA 103 S360-101-
12 AP

	- LUXA 103 S360-100-
28 AP

Surface box LUXA 103 BK 
(schwarz)
Surface box LUXA 103 
GR (grau)

9070843

9070844

QuickSafe Ballschutzkorb
	- QuickSafe Ballschutzkorb
	- Sicherer Schutz gegen mechanische Beschädigungen
	- Robuste und stabile Ausführung
	- Besonders schlagfest
	- Inklusive 6 Schrauben, 3 Dübel und 3 Distanzhülsen (Länge 45 
mm)

	- Schutzklasse IK07
	- Gesamthöhe 70 mm (115 mm mit Distanzhülsen)

	- Präsenz- und  
Bewegungsmelder

QuickSafe  
Ballschutzkorb

9070531

Entstörungsfilter RC-Glied
	- Entstörungsfilter für Präsenz- und Bewegungsmelder

	- Alle Präsenz- und 
Bewegungsmelder

Entstörungsfilter  
RC-Glied

9070523

Abstandsrahmen theLuxa S BK
	- Abstandshalter für flexible Montage (Leitungseinführung unten, 
seitlich, oben und mehr Raum für Kabelverlegung)

	- Farbe: Schwarz

	- theLuxa S150
	- theLuxa S180
	- theLuxa S360

Abstandsrahmen  
theLuxa S BK

9070907

AP-Rahmen theLuxa S WH
	- Abstandshalter für flexible Montage (Leitungseinführung unten, 
seitlich, oben und mehr Raum für Kabelverlegung)

	- Farbe: Weiß

	- theLuxa S150
	- theLuxa S180
	- theLuxa S360

Abstandsrahmen  
theLuxa S WH

9070906

Abstandsrahmen theLuxa P BK
	- Abstandshalter für flexible Montage (Leitungseinführung unten, 
seitlich, oben und mehr Raum für Kabelverlegung)

	- Farbe: Schwarz

	- theLuxa P220
	- theLuxa P300
	- theLuxa P300 KNX

Abstandsrahmen  
theLuxa P BK

9070909

Abstandsrahmen theLuxa P WH
	- Abstandshalter für flexible Montage (Leitungseinführung unten, 
seitlich, oben und mehr Raum für Kabelverlegung)

	- Farbe: Weiß

	- theLuxa P220
	- theLuxa P300
	- theLuxa P300 KNX

Abstandsrahmen  
theLuxa P WH

9070908

Eckwinkel theLuxa S BK
	- Für Eckmontage des Bewegungsmelders
	- Für Inneneck- und Außeneckmontage
	- Farbe: Schwarz

	- theLuxa S150
	- theLuxa S180
	- theLuxa S360

Eckwinkel  
theLuxa S BK

9070903

Eckwinkel theLuxa S WH
	- Für Eckmontage des Bewegungsmelders
	- Für Inneneck- und Außeneckmontage
	- Farbe: Weiß

	- theLuxa S150
	- theLuxa S180
	- theLuxa S360

Eckwinkel  
theLuxa S WH

9070902

Eckwinkel theLuxa P BK
	- Für Eckmontage des Bewegungsmelders
	- Für Inneneck- und Außeneckmontage
	- Farbe: Schwarz

	- theLuxa P220
	- theLuxa P300
	- theLuxa P300 KNX

Eckwinkel  
theLuxa P BK

9070905
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Zubehör
Präsenzmelder, DALI-2

Beschreibung Passend für Typ Artikel-Nr.

Eckwinkel theLuxa P WH
	- Für Eckmontage des Bewegungsmelders
	- Für Inneneck- und Außeneckmontage
	- Farbe: Weiß

	- theLuxa P220
	- theLuxa P300
	- theLuxa P300 KNX

Eckwinkel  
theLuxa P WH

9070904

theSenda B
	- Fernbedienung zur Kommunikation der theSenda Plug App mit 
den Meldern/LED-Leuchten

	- Funktionen Fernbedienung theSenda B: 
	- Universell einsetzbare Fernbedienung für viele Innen- und 
Außenmelder, sowie die LED-Leuchte theLeda D

	- Integrierter Luxmeter
	- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit theSenda Plug 
App

	- Flexible Kommunikation per Infrarot mit dem Geräten und per 
Bluetooth mit dem Smartphone

	- Großer Funktionsumfang: Schalten und Dimmen für drei Licht-
kanäle, zwei Szenen, kundenspezifisch belegbare Tasten

	- Funktionen theSenda Plug App:
	- Universell einsetzbare kostenlose App für iOS und Android 
Smartphones

	- Sämtliche Geräte sind vorinstalliert und werden  
automatisch aktualisiert

	- Automatisch Suche per Filterfunktion oder über  
gespeicherte Parametersätze

	- Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern, in 
Parameter-Bibliotheken ablegen sowie extern erstellen und 
einlesen

	- theMova
	- thePrema
	- theRonda
	- PresenceLight KNX
	- PlanoSpot
	- thePassa
	- LUXA 103
	- thePiccola P
	- LUXA 104
	- theMura

theSenda B 9070985

theSenda P
	- Service-Fernbedienung
	- EIN / AUS
	- Teach-in Funktion zum Einlernen des aktuellen Helligkeitswer-
tes

	- Vordefinierte Helligkeitswerte und Einschaltzeiten
	- Impuls-, Reset- und Testfunktion, uvm..

	- theLuxa P
	- theMova
	- thePrema
	- theRonda
	- PresenceLight KNX
	- PlanoSpot
	- thePassa
	- LUXA 103
	- thePiccola P
	- LUXA 104
	- theMura

theSenda P 9070910

theSenda S
	- Benutzer-Fernbedienung
	- EIN / AUS
	- Automatik
	- Anwesenheitssimulation
	- Dämmerungsschalter
	- Lichtszenen abrufen

	- theLuxa P
	- theMova
	- thePrema
	- theRonda
	- PresenceLight KNX
	- PlanoSpot
	- thePassa
	- LUXA 103
	- thePiccola P
	- LUXA 104
	- theMura

theSenda S 9070911



Weitere technische Daten unter: www.theben-ag.at 101

Zubehör
Präsenzmelder, DALI-2



Jederzeit für Sie da: 24 Stunden, 7 Tage die Woche!

theben.de/ 
schulung

Der Termin passt nicht? Die Schulung haben Sie verpasst?  
Kein Thema! Unsere Trainings und Seminare stehen Ihnen  
jederzeit auf unserer Website unter 

AA www.theben.de/schulung und auf

AA youtube.com/thethebenag zur Verfügung.

Wissen für Ihren Alltag 
Schulungen und  
Online-Trainings 
In unseren praxisnahen Schulungen machen wir Sie mit aktuellen Entwicklungen, Trends,  
Normen und Vorschriften vertraut, um Sie in Ihrer Wettbewerbsposition zu stärken.  
Theoretische Grundlagen sind wichtig – doch im Vordergrund unserer Seminare steht  
die praktische Umsetzung des Wissens für Ihren Alltag.

Alle Schulungen und Online-Trainings finden Sie auf 
www.theben.de/schulung
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Theben-Apps zeichnen sich durch eine komfortable, sichere und geradezu spielerisch einfache Bedienung aus.  
Und das Beste ist, sie stehen kostenlos zum Download aus den App Stores zur Verfügung. Alles über unsere Apps  
finden Sie auf www.theben.de/apps

Unsere Apps finden Sie in den gängigen Stores
A Anroid: Google Play Store

A iOS: Apple Store
→�iONplay 

Programmieren und steuern Sie  
den Raumcontroller iON 108 KNX.

→��LUXORplay 
Smart Home-System LUXORliving  
kinderleicht steuern und bedienen.

→���DALI-2 RS Plug 
DALI-2 Komponenten einfach  
in Betrieb nehmen.

→���thePixa Plug 
Zonen einrichten und mehr beim  
optischen Präsenzmelder thePixa.

→���theSenda Plug 
LED-Strahler, Präsenz- und  
Bewegungsmelder einfach  
programmieren.

→���OBELISK top3 
Digitale Zeitschaltuhren einfach  
programmieren.

→���MAXplus 
Steuern und programmieren Sie  
den DIMAX 544 plus.

→���RAMSES BLE 
Raumthermostat RAMSES einfach  
programmieren und steuern.

App-solut komfortabel 
Inbetriebnahme und  
Bedienung per App 
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Theben AG  
Zweigniederlassung Österreich
Resselstraße 16  |  2120 Wolkersdorf  
www.theben-ag.at

Suad Sallmannshofer 
Key Account Vertriebsbeauftragter 
Tel. +43 676 783 43 02 
E-Mail: suad.sallmannshofer@theben.de

 

 
 
 
 
 
Rainer Schönbauer 
Länderverantwortlicher für Österreich 
Telefon	 +43 676 784 26 00 
E-Mail: at-se@theben.de

Theben AG 
72401 Haigerloch ∙ Germany 
Telefon	 +49 7474 692-0 
info@theben.de ∙ www.theben.de

Service Hotline
hotline@theben.de 
Telefon +49 7474 692-369 
Mo–Do 7–18 Uhr, Fr 7–16 Uhr

1222

Technische Änderungen und  
Verbesserungen vorbehalten.


